Uslugi Projektowe i Nadzory
—inz. Janusz Mitek

ul. Wybickiego 30
39-200 Debica
tel. 502044 381

NIP 872-106-34-37 REGON 850373740

STRONA TYTULOWA

egz. 1

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZADANIA: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN160 DLA SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ (SSE) W PODBORZU, GM.RADOMYSL WIELKI

ADRES ZADANIA: 39-308 ZGORSKO, 39-308 PODBORZE, GM. RADOMYSL WIELKI

LOKALIZACJA: GM. RADOMYSL WIELKI
OBREB ZGORSKO — DZIAEKI NR: 574, 576, 577/1, 579, 581, 583/1, 584, 588, 589, 590, 591,

592, 593, 594,

IDENTYFIKATOR: 181108_5.0086

OBREB PODBORZE - DZIAtKI NR: 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109,
1110, 1111, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2, 1142, 1149, 1150, 1152, 1154, 1158, 1160, 1161,
1162, 1164/2, 1168/1, 1168/2, 1203, 1204, 1205, 1209, 1216/1, 1216/2, 1218, 1219, 1220/1,

1221, 1222, 1223/3, 1223/4, 1226/2, 1227/2, 1228/2,

1236/2, 1238/2, 1240/6, 1241/2,

1242/2, 1243/4, 1244/2, 1245/2, 1247/6, 1247/4, 1248/6, 1248/9, 1250/2, 1251/4, 1254/2,
1255/2, 1258/2, 1257/2, 1259/2, 1260/4, 1261/4, 1263/4, 1264/2, 1266/4, 1267/2, 1268/2,
1270/2, 1271/2, 1272/2, 1274/2, 1275/2, 1277/4, 1278/2, 1278/3, 1279/1, 1294/3, 3519/1,

3526, 3528,

IDENTYFIKATOR: 181108_5.0083

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: SANITARNA

INWESTOR: GMINA RADOMYSL WIELKI, RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI
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WYKAZ ZALACZNIKOW:

Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla projektanta

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla sprawdzajgcego

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajacego
Warunki techniczne wtaczenia i budowy sieci wodociggowej w msc.Podborze,
gm.Radomy$l  Wielki (SSE  Podborze) z dnia 20.11.2020r., znak:
ZUW/DN/1106/2020

Warunki techniczne przytaczenia projektowanego wodociaggu DN160 dla
Specjalistycznej Strefy Ekonomicznej w Podborzu, do sieci wodociggowej GZGK
w Wadowicach Gérnych z dnia 04.05.2021r.

Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 15.11.2021r. Znak: GZ.6630.2.571.2021
Decyzja nr 10/SD/UM/IN/2021 z dnia 19.11.2021r., znak: BI.111.7230.10.2021
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

. Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podfoza gruntowego. Projekt

geotechniczny okreslajgcy warunki gruntowo-wodne
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WOJEWODA TAENOWSKI
Tarnéw 2 marca 81
, dnia 19 r.

(pleczed)

N WD-NB~8346/60/81

DECYZJA O STWiEBDZENIU PRZYGOTOWANIA. ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2 451 Pt 1,8 5 uSte1,8 7. 1§13 ust 1 pt. e fits B

rozporzqdzénia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkeji techniqznych.w' budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel(ka) Janusz M it e k

(Imig | noxwlsko)

inzynier urzgdzefi sanitarnych

{tytul noukowy ~ zowodowy)

urodzony(a) dnia ...23 wrzeénia 1948 . w .. Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajice do wykonywania somodzielne] funkcji .
i : |
projektanta oraz kierownika budowy i robdt
¢ odzaj !unﬁ'cjl)
instalacyjno - inzynieryjnej
(redzii] specjalnofcl techniczno-budowlane])

sieci sanitarnych.

w specjalnosci

w zakresie

(spec} lizocja zawodowa)

MA-BUATA zam. 4964 WAMKw « DZG, T501-1-489, 26,0975, 4.500 Ad



Obyw&tef(kc)

Janusz. i it e k jest upowainiony(a) do:

(imlg | r;;:.zwiskc.) '

1. sporzgdzania projeitéw sieci wodoociggowy h,kanalizacyjnych
i cieplnych uzhreoj-nia terem ,

2. kierowania,nadzororania i.kon;rolowania budowy i robét,
kierowania i kontrslowania wy.warzania i onstrukecyjnych
elementéw sieci oraz oceniani, i'badani., stanu techni -
cznego w zakresie ajeci wodociggawych , kanalizacyjanych
i cieplnych uz_brogid}lﬁq‘;-t'afi‘yn.g\ " , , ’
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H1A-8V2-XWU *

Pan Janusz Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0315/03

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaiciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

adps gest praytiowy (







“ T PODKARPA CKA OKREGOWA
T H‘ IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
; 35-060 Rzeszow, ul. | Sowacki egn 20

Obregows Komisja Kwalifikseyjne
PDE OHB/KK0054/0052/08 Rzeszdw, 2008- 12 . 33

BECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
erchitek1ow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (D= U, = 200/ r. Nr 5 poz 42,z péin. zm.) i an.
12ust 1 pkt 1, art.13 ust] pkt 1, art.14 ust ] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢ Prawo budowlane
(relsi Jeanolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1]18 = poin. smjoraz § 11 ust1pkt | §15i § 23 ust. |
rozparzadzenia Ministrs  Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samadzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 z poim. zm.),
wzwigzku zart.104 § i 2 Kodeksu postgpowanisa administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 9§
poz. 1071 z pdén. zm.)

stwisrdzamy | 2e

Pan JACEK MITEK
magister inZynier
ficrunek studidw- inzynieria srodowisks /
ur. 26 wrzeénia 1974 r., micjsce urodzenia - Rzeszdw

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0112/PO0QS/08

do projektowania bex ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigziu 2 uwzglednienicm w ealodci 2adanis strony, nx podstawic art, 107 § 4 Kodeksu posigpowania
sdministracyjpego ( Dz.U. 2 2000 r. Nr 98 poz. 1071 2z pdin. Zm.}.odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
1, Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywaniz samodzielnych fimkcji
technicznych w budownictwic stanow] wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzory
Budowlanego oraz wpis ne listy cxlonkow whaiciwej izby samorzidu zawodowego.
2. Od ninjcjszef decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Palskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Olrggowe; 1zby Inzynieréw Budownicows
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jef dorgczenis.

Skiad orzckejgey PDK QOB

dr 2. Zhigniew Plewako .
mgr inZ. Ancrzej Hliniak ), FHA/

m2. Stanistaw Dolegowski ... 27, 7.

Otrrymuis:
1. Fen Jaock Milck
Wl Wybickizpe 30
39200 Debicn
2.(Adwny Inspelaor
Nudzory Budowianepo

ian
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Szezegblowy zakres uprawnied
do prujektowanis bez ograpiczen
w specjelnofei instelacyjnej w zakresie sieci, instzlacji | urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Jacek Mitek

. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym
wyz£j Wymieniong specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1. projektowsnia, sprawdzanis projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawewaniz nadzoru
gutorskiego,

2. sprawowsnia kontroli technicznej utrzymanis obicktéw budowlznych z zastrzeenicm
art.62 ust 5 ustawy

[1. Namocy § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnis 28 kwictnia
2006 r. w sprawie semodzielnych funkji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz
578 z péin. zm.), uprawnienia budowlane uprawnisjg do:

- projektowsniz obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w  projekcie
budowlanym. _

- oraz do sporzadzanis projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic specjalnosci
objetej nini¢jszymi uprawnieniami,

Prewodnlczaty Komisp kwelifikacying)

dr inz. Zbigniew Plewako
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-52Y-KPW-LMQ *

Pan Jacek Marek Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0037/09
adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uslugi Projektowe i Nadzory
inz. Janusz Mitek
ul. Wybickiego 33
39-200 Debica

ZUW/DN/1106/2020 Wola Rzedzinska, 20.11.2020r

Dotyczy: Warunki techniczne wljczenia i budowy sieci wodociggowej

w msc. Podborze, gm. Radomy$l Wielki (SSE Podborze).

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 14.10.2020r w/s wydania

warunkow technicznych do budowy sieci wodociggowe]j w ramach projektu
.-Budowa sieci wodociggowej o 160 dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podborzu,
gm. Radomys! Wielki podaje¢ co nastepuje :

1.

Weinka projektowanej sieci dn.150 do istniejgce] sieci wodociagowej PCV
dn.150 w msc. Zgorsko na dzialce nr 576 poprzez montaz trojnika i zasuwy
dn150 firmy Jafar,Akwa lub Hawle wyposazonej w pokretio z obudowsg
teleskopows i skrzynke uliczng.

2. Cisnienie w istniejgcej sieci wodociggowe] w miejscu wigczenia wynosi
ok. 0,4 MPa.

3. Do budowy sieci wodociggowej zastosowacé rury przewodowe PE SDR 17
na cis$nienie 1,0 MPa.

4. W ciggu i na koncu projektowane;j sieci zastosowa¢ hydranty p.poz. firmy Jafar
lub Hawle w minimalnej ilosci (w sytuacjach niezbednych) do ptukania
1 odpowietrzania sieci.

5. Zastosowane rury i armatura powinny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne
wg Polskich Norm.

6. Opracowac projekt budowlany na budoweg sieci wodociggowej na mapie do
celow projektowych, uzgodni¢ go na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Mielcu oraz w naszym Zaktadzie i uzyska¢ pozwolenie na
budowe.

7. Budoweg sieci powinna wykonac¢ firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia
do tego typu robot.

8. Wykona¢ inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg wykonanej sieci
wodociggowej.

9. Niniejsze warunki wazne sg przez trzy lata od daty ich wydania.

DYREL

Otrzymujg:

1 x adresat Ry

1 x a/a







Przebendow 04.05.2021 r.

79230 .
O ARKE HOMUMALNE)

w ¥ 2ch Goérnych
39.308 Wadowice Gorne, Preenendow 44

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA , PROJEKTOWANEGO
WODOCIAGU DN 160 DLA SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
W PODBORZU , DO SIECI WODOCIAGOWEJ GZGK W
WADOWICACH GORNYCH

Gmina Radomysl Wielki
Rynek 32
39 — 310 Radomys] Wielki

Dotyczy dz. 3519/1, obr. Podborze , gm. Radomysl Wielki

1. Opracowaé¢ dokumentacje na wilaczenie .

2 . Dokumentacj¢ t¢ uzgodni¢ z jednostkami gosp. uspot. posiadajacymi
instalacje podziemng ( energetyka , gazownictwo , telekomunikacja , Rejon
Drog Publicznych) i przedlozyé do zaopiniowania do GZGK Wadowice
Goéme .

3. W bezposérednim sgsiedztwie wlgczenia , zaprojektowaé szczelng studnie
wodomierzowa z zaworem zwrotnym i facznikiem kompensacyjnym , oraz
zasuwy odcinajgce przed 1 za studzienka wodomierzows ,

4 . Wykonanie prac zleci¢ jednostce posiadajgcej uprawnienia do tego
typu robdt.

5. Wecinke do sieci wodociggowej , wykona¢ pod nadzorem
pracownika GZGK Wadowice Gérne .

6 .Wykonany przylacz przed zasypaniem , zglosi¢ do odbioru koncowego
przez GZGK Wadowice Gorne

7.Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg przylacza i
doreczyé 1 kopie inwentaryzacji do GZGK Wadowice Gorne, co jest
warunkiem zawarcia umowy z Odbiorcg a GZGK na dostawe wody .

8. Wystgpi¢ do Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Wadowicach
Gérnych o zawarcie umowy na dostawe wody z wodociagu .

Otrzymujg :
1. adresat ((POdPIS ) .eeceeviermrerimicinincre e
2. ala







STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO

Znak sprawy: GZ.6630.2.571.2021 MIELEC 2021-11-1g
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2021-11-15
Whnioskodawca:  Ustugi Projektowe i Nadzory inz. Janusz Mitek

39-200 Debica
Wybickiego 30

Inwestor: Ustugi Projektowe i Nadzory inz. Janusz Mitek

39-200 Debica
Wybickiego 30

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: Gfowny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - mgr inz. Waldemar Mazurek

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy Nazwa obrebu Lokalizacja

085 86 RADOMYSL WIELKI-gmina Zgérsko Zgérsko

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ wodociggowa

2 siec¢ telekomunikacyjna

Imie, nazwisko uzgadniajacego

ii Stanowisko uczestnika
Lp | Nazwa Instytucji Data

1| Polska Spétka Gazownictwa Sp. Zimny Wactaw- PSG Mielec brak uwag
z 0.0. Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Jasle

2021-11-12 12:36:51

2| TAURON Dystrybucja S.A. Dychtori Radostaw- Tauron Projektowang siec¢ wodociggowq zlokalizowaé w
Oddziat w Tarnowie odleglosci poziomej min. 1mb od ustojow istniejacych
stupdéw elektroenergetycznych nN

Przed przystapieniem do prac w odieglosci mniejsze;

niz:

2021-11-08 08:08:41 - 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN
- 10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych
SN
- 15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych
WN

Nalezy uzgodni¢ bezpieczna metody pracy ze Spotkg
eksploatujgeg sieé. Odleglosci powyzsze dotyczg
réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglosé od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie
naruszac ustojow stupow linii jw. Inacze] bedg musiaty




by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.

Burmistrz Radomysla Wielkiego

Zaktad Ustug Wodnych

Hajduk Ryszard- ZUW Wola Rzedzinska

2021-11-12 13:18:33

brak uwag

Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Radomyslu
Wielkim

Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Wadowicach
Goérnych

Multimedia Polska S.A.

Hyjek Elzbieta-Multimedia

2021-11-12 12:31.07

1. W miejscu skrzyzowania prace wykonywac recznie.
2. Miejsce skrzyzowania z istniejgcy siecig
teletechniczng zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na
siet teletechniczng rury ochronngj o diugosci tak
dobranej aby, zabezpieczata miejsce skrzyzowania
plus po 1 metrze poza jego obreb.

3. Zachowac¢ normatywng odlegto$¢ min 0,5m od
infrastruktury Multimedia Polska

4. Uzyskaé pisemny protokot odbioru

5, Prace prowadzi¢ pod nadzorem Multimedia Polska
S.A.

6. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowaé¢ na adres:

Multimedia Polska S.A.

Departament Utrzymania i Eksploataciji sieci

Oddziat w Debicy ul Rzeszowska 135,tel.661297472.
7. Ponadto informujemy, ze na cbszarze objetym
przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokainej, zostang wykryte
jakiekolwiek obiekty teletechniczne nalezgce do
Multimedia Polska S.A., nalezy niezwlocznie
poinformowa¢ dziat Eksploatacji sieci oraz ujgé w
projekcie przebudowy.

8. Zakonczone prace zwigzane z przebudows lub
zabezpieczeniem infrastruktury Multimedia Polska S.A.
nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt 14, co najmniegj
na 14 dni przed planowanym odbiorem




8| WDM Sp. z 0.0.

9| Podkarpacki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Rzeszowie

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJUNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupetnionych kolumn "imie i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Nieobecnos$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie skiada zastrzezer do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Art. 28ba - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Inne uwagi

Signature Not, Verified

Dokument podpi przez
WALDEMA] UREK
Data: 2021.11:36K9:24:46 CET

Powdd: z up. Siaghsty
Mieleckiego Hs







BURMISTRZ

RADOMYSLA WIELKIEC
39-810 Radomys] Wielp O Radomy$] Wielki dnia 19-11-2021

ul. Rynek 82 Decyzja Niniejsza

Nr spr. BLII1.7230.10.202 bowiat mielecki stata sig ostateczng
t dnia A9 -, &0

------------------ BhaEcinimpygy

DECYZJA Nr 10/SD/UM/IN/2021 Petomyetwiet,an., 5. 4/ 24

0
&)
Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczrych (4 "r
Dz.U. z 2021 r,, poz.1376 t.j.), art. 104, art. 127a, art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 tj.),
PO rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Gminy Radomys! Wielki, 39-310 Radomysl Wielki ul. Rynek
32 wniesionego w dniu 18.11.2021 r. w sprawie zgody na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie
drogowym drég gminnych 103578 R i 103595 R,

&

zezwala sie wnioskodawc_\;

. A/ Na lokalizacj¢ pod drogg gminna nr 103578 R (Podborze - Kwatery ) dz. nr ewid. gr. 579
381, urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, tj. sieci wodociggowej DN 160 w rurze ochronnej PE fi 250 mm —
jednokrotne przekroczenie drogi i umieszczenie w/w  sieci w pasie drogowym, o powierzchni
rzutu poziomego 3,2 m? na terenie dziatki drogowej nr 579 i 581 obr. 0086 Zgorsko, bedace;j
wiasnoscia Gminy Radomysl Wielki, niezbednej dla przylaczenia strefy przemystowej w Podbo-
rzu do sieci wodociggowej, w zakresie okreSlonymna planie sytuacyjnym.

B/ Na lokalizacj¢ pod drogg gminna nr 103595 R (Podborze w kier. strefy przemystowe) ) dz. nr

ewid.gr. 1223/4, 1226/2, 1227/2, 1228/2, 1236/2, 1238/2, 1240/6, 124172, 1242/2, 1243/4,

1244/2, 1245/2, 1247/6, 1247/4, 1248/6, 1248/9, 1250/2, 1251/4, 1254/2, 1255/2, 125812,

125772, 125972, 1260/4, 1261/4, 1263/4, 1264/2, 1266/4, 1267/2, 1268/2, 127012, 127172,

127272, 127412, 1275/2, 1277/4, 1278/2,

urzgdzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub po-

trzebami ruchu drogowego, tj. sieci wodociggowej DN 160 o dt. 641,5 m i DN 160 o dhug.13 m

w rurze ochronnej PE fi 250 mm — umieszczenie w/w sieci w pasie drogowym, o powierzchni

rzutu poziomego 105,89 m? na terenie dzialek drogowych nr j.w. obr. 0083 Podborze, bedacej

wiasnoscig Gminy Radomy$l Wielki, niezbednej dla przylgczenia strefy przemystowej w Podbo-
rzu do sieci wodociggowej, w zakresie okreslonym na planie sytuacyjnym.

2. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie drogowym
do wystapienia do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego

W zwigzku z umieszczaniem w pasie drogowym wymienionego w pkt. 1 urzadzenia niezwiazane-

g0 z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i ustalajacej oplate za

umieszczenie tego urzadzenia oraz (jesli dotyczy) decyzji zezwalajacej na prowadzenie robdt w

pasie drogowym i ustalajacej za powyzsze oplate, pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

3. Wniosek, o ktérym mowa w pkt. 2, powinien zawieraé:

1) imi¢ i nazwisko oraz adres lub nazwe i siedzibg podmiotu wystepujgcego o zajecie pasa dro-
gowego,

2) cel zajgcia pasa drogowego, tj. umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzenia oraz (jesli
dotyczy) prowadzenie rob6t w pasie drogowym,

3) lokalizacje i powierzchnie zajetego pasa drogowego, z wyszczegolnieniem powierzchni
umieszczanego w pasie drogowym urzadzenia oraz (jesli dotyczy) powierzchni pasa drogo-
Wego zajmowanego w zwigzku z prowadzeniem robot,

4) planowany okres zajecia pasa drogowego, tj. szczegélowe okreslenie okresu umieszczenia w
pasie drogowym w/w urzadzenia oraz (esli dotyczy) szczegdtowe okreélenie okresu prowa-
dzenia robét w pasie drogowym,

4. Do wniosku, o ktorym mowa w pkt. 2, nalezy zalaczyé:




1) kopie mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymia-
row powierzchni, o ktorej mowa w pkt.3 ppkt.3),

2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch dro-
gowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejace;j
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych,

3) przekrdj poprzeczny pasa drogowego w skali 1:100, w miejscu umieszczenia urzadzenia nie-
zwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

4) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym albo o zgloszeniu budowy lub prowadzonych rob6t wiasciwemu organowi admini-
stracji architektoniczno—budowlanej; w miejsce tego o$wiadczenia mozna zalaczyé kopie
wymienionych dokumentow,

5) harmonogram robét prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia
robot.

5. Ustala sig¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1) projektowang sie¢ wodociggows nalezy umiescié na glgbokoéci min. 1,5 m pod jezdnia drogi
gminnej w rurze ochronnej grubosciennej z mat, ,,PE” 1 w pasie drogowym bez rury ostonowej
przewiertem sterowanym (odlegloé¢ pionowa mierzona od gémej tworzacej rury ostonowej
do gornej krawedzi powierzchni jezdni lub terenu).

2) zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

3) jezeli w przysztosci budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przetozenia urza-
dzenia, o ktérym mowa w pkt. 1, koszt tego przelozenia poniesie zgodnie z art. 39 ust S usta-
wy o drogach publicznych:

a) zarzadca drogi — w przypadku gdy okres umieszczenia urzagdzenia w pasie drogowym be-
dzie krotszy lub réwny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi
pod warunkiem zachowania dotychczasowych wlasciwosci uzytkowych oraz parametréw
technicznych urzadzenia lub obiektu,

b) wlasciciel urzadzenia lub obiektu — w przypadku gdy:

- okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dluzszy niz 4 lata, li-
czac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi,
- na zadanie wla$ciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie.

6. Jezeli wnioskodawca bedzie chceial, aby urzadzenie pozostalo w pasie drogowym po okresie wska-
zanym w pkt. 3 ppkt. 4), bgdzie zobowigzany przynajmniej na miesigc przed uptywem tego okresu
wystapi¢ do zarzadcy drogi o wydanie decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie urzgdzenia w pa-
sie drogowym w kolejnym wskazanym okresie.

7. Decyzja niniejsza moze by¢ przedstawiana przez strong wlasciwym organom jako prawo do dyspo-
nowania terenem na cele budowlane w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowej, jezeli
zajdzie taka potrzeba.

8. Zezwolenie niniejsze traci wazno$¢, jezeli nie rozpoczeto inwestycji w terminie do trzech lat od
dnia wydania niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1, pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 art. 39 tej ustawy, zgodnie z ktérym w
szczegblnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzgdzen niezwigzanych z
potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa dro-
gowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit
zakaz umieszczania w nim w/w urzgdzen. Warunkiem odstegpstwa od tego zakazu jest wystgpienie w
konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku, udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia
winno mie¢ charakter wyjatkowy.

Po zbadaniu zlozonego wniosku uznano, ze w niniejszej sprawie zachodzg przeslanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajagce wyrazenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi
gminnej Podborze — Kwatery nr 103578R 1 Podborze w kier. strefy przemyslowej nr dr.103595R,
urzgdzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrze-



bami ruchu drogowego tj. sieci wodociggowej DN 160 mm bez rury ostonowej na pewnym odcinku i
w rurze ostonowej DN 250 mm
Umieszczenie urzadzenia nie powinno wplywac negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgcg w/w warunkéw.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do ro-

Przepisy art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych okreslajg oplate za zajecie pasa drogowe-

g0, w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami za-

wierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy urzadzenia i rocznej stawki oplaty za zajecie |
m?’ pasa drogowego.

Obliczona w ten sposéb optata dotyczy zajecia pasa drogowego przez okres Jjednego roku, stad w roz-
porzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwea 2004 1 w sprawie okreslenia warunkéw udzielania ze-
zwolen na zajecie pasa drogowego przepisy §1 ust. 2 pkt. 4) nakazuja wnioskodawcey okreélenie we
wniosku planowanego okresu zajgcia pasa drogowego, aby zarzadea drogi wydajac zezwolenie nalo-
zyt na wnioskodawce oplate zaleing od okresu zajgcia pasa drogowego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanje do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Tarnobrzegu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee SI¢
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji samorzadowej, ktéry wydat decyzje.

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art.2 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 .
o oplacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 poz.]1827).

Otrzymuja za potwierdzeniem odbioru:

1. Gmina Radomysl Wielki
2. a/a.

Sprawg prowadzi: Daniel Skop tel. 14 - 6807060
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

NAZWA ZADANIA: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN160 DLA SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ (SSE) W PODBORZU, GM.RADOMYSL WIELKI

ADRES ZADANIA: 39-308 ZGORSKO, 39-308 PODBORZE, GM. RADOMYSL WIELKI

LOKALIZACJA: GM. RADOMYSL WIELKI

OBREB ZGORSKO — DZIALKI NR: 574, 576, 577/1, 579, 581, 583/1, 584, 588, 589, 590, 591,
592, 593, 594,

IDENTYFIKATOR: 181108 _5.0086

OBREB PODBORZE — DZIAtKI NR: 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109,
1110, 1111, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2, 1142, 1149, 1150, 1152, 1154, 1158, 1160, 1161,
1162, 1164/2, 1168/1, 1168/2, 1203, 1204, 1205, 1209, 1216/1, 1216/2, 1218, 1219, 1220/1,
1221, 1222, 1223/3, 1223/4, 1226/2, 1227/2, 1228/2, 1236/2, 1238/2, 1240/6, 1241/2,
1242/2, 1243/4, 1244/2, 1245/2, 1247/6, 1247/4, 1248/6, 1248/9, 1250/2, 1251/4, 1254/2,
1255/2, 1258/2, 1257/2, 1259/2, 1260/4, 1261/4, 1263/4, 1264/2, 1266/4, 1267/2, 1268/2,
1270/2, 1271/2, 1272/2, 1274/2, 1275/2, 1277/4, 1278/2, 1278/3, 1279/1, 1294/3, 3519/1,
3526, 3528,

IDENTYFIKATOR: 181108_5.0083

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: SANITARNA

INWESTOR: GMINA RADOMYSL WIELKI, RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI

Projektant: i

inz. JAE{@!USZ MITEK

A — Upr_:p‘r:cy.;a!_f.r.j kier. budowy
- V“‘j’]/s;??:»jd”" cCl Instal. - inzynjar,

o | V734211863, WD-NB 3346 1
ul.Wybickiego 30, 39-200 Debica PG.VII// 7342 2304, GT-l\r'vﬁa;f;%//ggm
39-200 Debica ul.Wyhickiego 30
tel. 14677821 kom. 502 g44 381
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1. Zakres

robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Wytyczenie geodezyjne w terenie trasy sieci wodociggowe;j.

Wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych oraz
ich zabezpieczenie.

Wykonanie przepychdow lub przewiertow sterowanych (wg Planu
sytuacyjnego w PZT).

Wykonanie odwodnienia wykopdw (w razie potrzeby).

Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi i jej zageszczenie.
Wykonanie ptyty betonowej pod studnie wodomierzowsa.

Utozenie rur w wykopach.

Montaz rurociggow.

Wykonanie zasypu ochronnego z zageszczeniem.

Zasypanie wykopow.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

istniejgcego uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem.

Istniejgce studzienki kanalizacji sanitarnej, studnie teletechniczne.
Istniejagce  uzbrojenie podziemne: wodociagi, gazociggi $redniego,
przewody kablowe energetyczne i teletechniczne,

Stupy oswietlenia ulicznego, energetyczne i teletechniczne.

Napowietrza sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna.

Kabel swiattowodowy.

Droga wojewoddzka Nr 984.

Grogi gminne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

podziemne kable energetyczne,

napowietrza sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna,

gazociagi,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Wykonywanie i zabezpieczenie wykopdw.

Prace montazowe wykonywane w wykopie.

Transport i montaz elementow.

Wykonywanie wykopéw wasko przestrzennych o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci powyzej 2,0 m;

Montaz rurociggéw z uzyciem dzwigu;

Montaz elementdw studni z uzyciem dzwigu;
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Wykonywanie przewiertéw sterowanych lub przepychéw;

Roboty wykonywane w poblizu i pod linig energetyczna nN oraz SN;
Roboty wykonywane w poblizu gazociggu $redniego;

Porazenia pragdem elektrycznym: prace wykonywane na wigczonej sieci
elektroenergetycznej nN;

Prace montazowe.

5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t budowlanych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny i pracy .

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwrdéci¢ uwage na:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

koniecznos¢ bezposdredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

wskazanie przez kierownika budowy miejsc wystepowania zagroief oraz
podanie wskazéwek o sposobie bezpiecznego wykonywania pracy.

Znakowanie terenu, gdzie prowadzone sg prace wykonawcze.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do prac wykonywanych sprzetem mechanicznym,
nalezy sprawdzi¢ sprawnosc sprzetu.

Stosowa¢ odziez ochronng, szczegdlnie obuwie i rekawice ochronne,
sprzet ochrony osobiste].

Podczas transportu elementdw sieci oraz prac wykonywanych sprzetem
mechanicznym stosowac sie do przepisow BHP.

Roboty ~ montazowe, wykonywane w  wykopach, wykonywaé
po sprawdzeniu umocnienia wykopdw.

Przy wykonywaniu prob cisnieniowych — nalezy zadbaé aby urzadzenia
byty sprawne technicznie.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

Praca na urzadzeniach po ich wczedniejszym wytgczeniu spod napiecia
i uziemieniu.

inz. JANUSZ MITEK
Opracowat: Upr. projeit. - kier. budowy
W specjalnosti instal.- inzynier.
PG.VIIN/7342/11 , WD-NB-8346/60/81
, GT-IV-63/79/77
16 39-200 Dgbica, d'Wybickiego 30
tel. 14677 82 15, kom.502 044 381
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1.1. DANE OGOLNE
1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firme GEO — WIZJA ustugi
geologiczne, Giedlarowa 422 B, 37-300 Lezajsk na zlecenie firmy COMPLEX Ustugi
Inzynieryjne, Borowa 70 A, 39-215 Czarna.

llos¢, lokalizacja oraz gtebokosé otworéw zostata wyznaczona przez Zleceniodawce.

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463),
- Mapa zasadnicza dostarczona przez Zleceniodawce

- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego

opracowania

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

- Norma PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
- Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania Polowe

- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne

- Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujgcych w podiczu badanego obszaru. W zakres opracowania wchodzg nastepujgce

czynnosci:

Geotechniczna warunki posadowienia
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- wizja lokalna, wykonanie badan podioza gruntowego oraz obserwacja wystepowania

poziomow wod gruntowych;

- okreslenie wstepnych warunkéw gruntowo — wodnych

1.2. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Obszar badan znajduje sie na gruntach miejscowosci Podborze. Szczegétowa
lokalizacja wiercen zostata przedstawiona na mapach dokumentacyjnych na ZAt. NR 1.
Rzedne terenu w miejscach wykonanych wiercen wahajg sie w granicach 179,1 — 181,9 m

n.p.m. Sg to warto$ci obarczone bledem w granicach £ 0,5 m.

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno - geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski , 2002r.) obszar, na ktérym potozony jest obszar badan znajduje sie na

Ptaskowyzu Tarnowskim.

1.3. OPIS BADAN

W dniu 07.09.2021 zostaty wykonane geotechniczne badania podtoza gruntowego na
omawianym obszarze. Wykonano 5 otworéw geotechnicznych w zakresie gtebokosci 2 - 3 m
p.p.t. Wydobywane prébki gruntu zostaty poddane badaniom makroskopowym, prowadzac
jednoczesnie obserwacje poziomu wod gruntowych. Po zakonczeniu wiercen, otwory
badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.
Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do

nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

Lokalizacje otwordw lbadawczych przedstawiono na ZAt. NR 1, natomiast

szczegobtowe profile otworédw geotechnicznych na ZAt. NR 2.

Geotechniczna warunki posadowienia
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1.4. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkow
gruntowych. Podziatu dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano
zgodnie z PN —EN- ISO- 14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu
normy PN-81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy {j.
wartos$é stopnia plastycznosci oraz wartos¢ stopnia zageszczenia. Metodg B oznaczono za
pomocg zwigzkow korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestosé objetosciowa, wilgotnosé
naturalna, kat tarcia wewnetrznego, spojnos¢, modut odksztatcenia oraz edometryczny

modut Scisliwosci pierwotnej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci 3 m p.p.t.

biorg udziat utwory nasypowe oraz czwartorzedowe.

Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono s$rednio zageszczone grunty nie spoiste, litologicznie
wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych lokalnie przewarstwione pytami piaszczystymi.

Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych.
Pozostate warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr

wiodgcy stopien zageszczenia. Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz

ponizej.
- wilgotnos¢ naturalna W,=16-24%
- gestos¢ objetosciowa p=1,75-1,90 T/m®
- stopien zageszczenia Ib = 0,50
- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 30,4°
- modut odksztatcenia pierwotnego E., = 46202 kPa
- edometryczny modut scisliwosci M, = 61908 kPa

Geotechniczna warunki posadowienia
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Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono Srednio zageszczone grunty nie spoiste, litologicznie
wyksztatcone w postaci piaskéw Srednich. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

Wartosci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych.
Pozostate wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr

wiodacy stopien zageszczenia. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz

ponizej.
- wilgotno$éé naturalna W,=14-22%
- gesto$é objetosciowa p=185-2,00 T/m®
- stopien zageszczenia b =0,50
- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 33,0°
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 79903 kPa
- edometryczny modut scisliwosci M, = 94688 kPa

Warstwa geotechniczna Il

Do warstwy tej zaliczono grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wyksztatcone
w postaci glin oraz glin pylastych lokalnie ze zwirem. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C". Wartosci
stopnia plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci
parametréw geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodacy stopien

plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt.. NR 3 oraz ponize;j.

- wilgotno$¢ naturalna W,=16-20%
- gesto$é objetosciowa p=210-2,15 Tim?
- stopien plastycznosci IL=0,15

Geotechniczna warunki posadowienia
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- spojnosé Cy=19,29kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 15,6°
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 23089 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 32985 kPa

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty organiczne spoiste, litologicznie
wyksztalcone w postaci hamutéw gliniastych oraz namutow piaszczystych. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg C, na
podstawie badann dos$wiadczalnych przeprowadzonych w podobnym terenie oraz z

materiatéw archiwalnych. Wartoéci parametrow przedstawiono w ZAt.. NR 3 oraz ponizej:

- wilgotnosé naturalna W, =235%

- gesto$é objetosciowa p =1,60 T/m°
- stopien plastycznosci IL=10,35

- spojnosé cy = 5kPa

- kat tarcia wewnetrznego du=7°

- edometryczny modut scisliwosci M, = 2000 kPa

Warstwa geotechniczna lilb

Do warstwy tej zaliczono grunty organiczne, litologicznie wyksztatcone w postaci
torfow . Parametry geotechniczne dla gruntéw organicznych okreslono metodg ,C" (na

podstawie do$wiadczen i literatury).

Geotechniczna warunki posadowienia
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- wilgotnoé¢ naturalna W, =70 %

- gestoéc objetosciowa p = 1,05 T/Im®
- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 4,2°

- spéjnoscé cy =4 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 1000 kPa

1.5. WARUNKI WODNE

Na badanym terenie, do gtebokoséci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien
wykonania wiercen, stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych

na gtebokosciach 0,8 = 1,5 m p.p.t.

1.6. WNIOSKI | ZALECENIA

Na badanym obszarze podioze gruntowe jest uwarstwione i niejednorodne.

2. W trakcie wiercen (wrzesien 2021 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczng.
W rozpoznanej strefie podioza do gtebokosci 3 m stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wéd gruntowych na gtebokosci 0,8 — 1,5 m p.p.t.

3. Zasilanie poziomu wodonos$nego nalezy wigza¢ z infiltracjg wéd po opadowych
oraz roztopowych. Wahania zwierciadta mogg wynosi¢ = 0,5 m w stosunku do
stanu stwierdzonego.

4. W przypadku probleméw z wysokim stanem wdd gruntowych podczas prac
ziemnych, nalezy obnizy¢ zwierciadto wod np. za pomocg igtofiltrow.

5. W wykonanym otworze geotechnicznych nr 2 stwierdzono wystepowania gruntow
nieno$nych — warstwa geotechniczna llla oraz llib.

6. Maksymalna gtebokos¢ przemarzania podifoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m
pod poziomem terenu.

7. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym bezopadowym.

Geotechniczna warunki posadowienia
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1.

8.

10.

11.

12.

13.

Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punkiowy i moze nie
obejmowa¢ gruntéw nienosnych.

Podane wartosci |, oraz lp sg wartoSciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechniczne;j.

Sposéb i rodzaj posadowienia obiektow nalezy dobra¢ do przedstawionych
warunkéw gruntowo — wodnych.

Ostateczng decyzje co do sposobu i gtebokosci posadowienia moze podjac
wytgcznie Projektant.

Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”. Do obliczenn nalezy przyjgé bardziej
niekorzystng warto$¢ wspétczynnika materialowego ,y m”, ktéry zapewnia wieksze
bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzsze] normy wartosé
wspoiczynnika korekcyjnego ,y m” dla gruntéw nalezy zmniejszy¢é mnozgc przez
0,9, poniewaz parametry geotechniczne byly ustalone metodg ,B”.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463);
projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren
nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Ostatecznie kategorie

geotechniczng obiektu ustala Projektant.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROGNOZA ZMIAN WLASCIOWSCI GRUNTOW W CZASIE

Zalegajace w podtozu grunty organiczne nie mogg stanowi¢ podioza gruntowego

projektowanych obiektéw. Grunty te odznaczajg sie duzg Scisliwoscig i matym oporem na

$cinanie, powoduje to dtugotrwate i nieréwnomierne osiadanie.

2.

OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Geotechniczna warunki posadowienia
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Parametry geotechniczne wg normy PN - 81/B-03020 zestawiono w ZAt. NR 3.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z Zatgcznikiem B
do normy EN 1997-1:2004

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W normalnych, istniejacych warunkach, wystepujgce w podfozu projektowanego
obiektu grunty nie powinny oddziatywa¢ na obiekt. Jednakze trzeba zachowac gtebokos¢
nadktadu 1,0 m od spodu fundamentu do powierzchni, aby grunty w podtozu nie ulegly
przemarznieciu i aby przez to nie pogorszyty sie warunki posadowienia obiektu

budowlanego.

5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podtoza przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-

1:2004, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odptywem ”.

6. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Nosnoéé i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywac
zgodnie z Zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Geotechniczna warunki posadowienia
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Wielkoéci parametréw geotechnicznych oraz migzszo$¢ warstw i rodzaju gruntow
podano w zatgcznikach graficznych i w opisie warstw geotechnicznych. Dane te pozwolg na

prawidtowe zaprojektowanie posadowienia.

8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogodlne” .

9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Projektujgc posadowienie obiektu nalezy zwrécié uwage na odcigcie wod
gruntowych na etapie budowy oraz zabezpieczenie obiektu przed jej niekorzystnym

wplywem na etapie eksploataciji.

10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Po wykonaniu obiektow zaleca sie periodyczny monitoring geodezyjny. Czgstosc |

czas trwania ewentualnych pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora.

GEOLOG
mgr Mariusz Zotadz
¥ upr. nr VII-1813
upr. nr X1-0202
upr. nr X11-0182
¢
1
?01/..:7L'
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GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne
Mariusz Zotgdz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalori d

Otwor 1

Miejscowosé: Podborze
Gmina: Radomys!| Wielki
Powiat: mielecki
Wojewddziwo: podkarpackie

Dozér

Obiekt: Wodociag
Zleceniodawca: COMPLEX Ustugi Inzynieryjne

geol.: mgr Mariusz ZotadZ

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 179.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2021-09-07

28 2 g s
c & + = N 2 =
§© g ) Prcf“' Przelot o : g; g = Ué 5
28 &l 8 litologiczny Opis litologiczny = B £ B o
0| @ 2 a8 & c
Rz 2 £ 2 = 5l
g £ =0 S o
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Gleba ciemnobrazowa Gb } W i
0.30| Glina szaro-brazowa
G
0.80 Glina pylasta szaro-brgzowa
T|T
5 g Gn
ik
B 1.30( Glina pylasta ze zwirem szaro-brazowa I mw tpl
Qolo
Gn+Z
2.50

GEOLOG
mgr Mariusz Zolgdz
upr. nr VII-1813
upr. nr X1-0202
upr. nr X11-0182

7::{]0{1‘

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Mariusz Zotadz







Mariusz Zotadz

GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwor 2

Zal.nr: 2.2

Miejscowosc: Podborze
Gmina: Radomys| Wielki
Powiat: mielecki

Obiekt: Wodociag
Zleceniodawca: COMPLEX Ustugi Inzynieryjne
Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 180.60 m n.p.m.

mgr Mariusz Zotadz
upr. nr VI1-1813
upr. nr X1-0202
upr. nr )-5:'!—0182

T t'r:)l,'

Wojewodztwo: podkarpackie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-09-07
L 2 g 5 =
2 : |5 N : 2
25 _|&| Proi Przelot s g 2E S s
2238 g litologiczny Opis litologiczny = s S )
5rS| 2 g | 88| 2| s

8 = s | = &
[mppil| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17//((</ Gleba ciemnobrazowa Gb .
= — 0.20 Namul piaszczysty ciemnobrgzowy W
1 —_—~ = Nmp lla pl
uz 0.60| Piasek sredni brazowy
0.80
B & Ps Ib winw szg
2|2
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T lllb -
= — 2.50| Namut gliniasty ciemnoszary w
— — = Nmp lla pl
20 3.00
GEQCLOG

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr Mariusz Zotadz
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GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.3

Powiat: mielecki Doz6r geol.: mgr Mariusz Zotadz

Mariusz Zolgdz Otwér 3
Miejscowoéc: Podborze Obiekt: Wodociag System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Radomy$| Wielki Zleceniodawca: COMPLEX Ustugi Inzynieryjne

Rzedna: 181.90 m n.p.m.

Rysunek wykonano programem

Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-09-07
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GEOLOG
mgr Mariusz Zofads
upr. nr vl-1813
upr. nr X(-0202
upr. ir Xil-0182
\
?ﬁ{ra :
"GeoStar" Karte opracowat: mgr Mariusz Zotgdz







GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.4

Powiat: mielecki Dozor geol.: mgr Mariusz Zotadz

Mariusz Zotadz Otwoér 4
Miejscowosé: Podborze Obiekt: Wodocigg System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Radomysl Wielki Zleceniodawca: COMPLEX Uslugi Inzynieryjne

Rzedna: 179.10 m n.p.m.

mgr Mariusz Zoladz

upr. nr VII-1813
upr. nr X1-0202

upr. nr

XlH~0182

%trrL‘

Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-09-07
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0.90 ‘.F‘: ‘g 0.80 Piasek drobny brazowy przewarstwiony pytem w/inw
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1.60| Piasek drobny szary
Pd nw
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GEOLOG

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

=
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Karte opracowat: r'ngr Mariusz Zotgdz







GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne
Mariusz Zotgdz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor 5

Zal.nr: 2.5

Miejscowosé: Podborze
Gmina: Radomys! Wielki
Powiat: mielecki

Obiekt: Wedociag
Zleceniodawca: COMPLEX Ustugi Inzynieryjne
Dozér geol.: mgr Mariusz Zotgdz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzegdna: 180.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1 : 50 [ Data wiercenia: 2021-08-07
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\ AV
1.50 winw
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GEQLOG

mgr Mariusz Zotgdz
upr. nr Vil-1813
upr. nr X/-0202
upr. nrXxlif-0182

Mf{,‘

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: i’}lgl' Mariusz Zotgdz
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Zalgcznik nr.4

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—-86/B—02480

GRUNTY NASYPOWE

NB  nasyp budowlany
NN  nasyp nickontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
2% <Iom<5%
5% <lom< 30%
30% < lom

H grunt préchniczny
Nm  namut
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina 2
KWg zwietrzelina gliniasta E
KR  rumosz E
KRg rumosz gliniasty -
KO  otoczaki ]
Z Zwir é
Zg  swir gliniasty 3
Po pospoika %

Pog  pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny

Pr piasek pylasty

Tp  pyl piaszezysty
Pg piasek gliniasty

drobnoziarniste,
niespoiste

T pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

G glina pylasta
Gpz  glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwiezla

Gmz  glina pylasta zwigzla

Ip it piaszezysty
I it

In it pylasty

drobnoziarniste, spoiste

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM  skata mickka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE

NORMA
kr kreda miode osady
gy gy[ja jezi orne
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTOW
& domieszki
/! przewarstwienia (witadki)
v na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupetiajace dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

4 numer wiercenia
52,7 r1Zgdna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

zg Zageszezony
szg srednio zageszczony

In Iugny
w zwarty
pzw  pdlzwarty

tpl twardoplastyczny
pl plastyczny
mpl  migkkoplastyczny
plynny
suchy

wilgotny
mokry

pi

s

mw  malo wilgotny
W

m

n nawodniony

Ip stopief zageszczenia
I stopienl plastycznosci

— OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

yy Wwyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

o piezomeiryczny poziom wody (PPW) ustalony

% wczasie wiercenia i rzedna

.SA nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna

grunt nawodniony

o~~~ saczenie wody

==

INNE OZNACZENIA

1 numer otworu
@ otwor geologiczno-inZzynierski
T’ linia i numer przekroju

numer warstwy geotechnicznej

3 VIO, rzutprojektowanego obiekt na przekrdj

z pumerem (nazwa) obiektu i ilodcig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia

w==wa.e  podstawowe granice litologicmo-stratygraficzne
== == == granica warstwy geotechnicznej







