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WYKAZ ZAtACZNIKOW:

Decyzja o nadaniu uprawniert budowlanych dla projektanta
Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta
Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych dla sprawdzajgcego

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajacego
Warunki techniczne wtgczenia i budowy sieci wodociggowej w msc.Podborze,
gm.Radomysl  Wielki (SSE  Podborze) z dnia 20.11.2020r., znak:
ZUW/DN/1106/2020
Warunki techniczne przytaczenia projektowanego wodociggu DN160 dla
Specjalistycznej Strefy Ekonomicznej w Podborzu, do sieci wodociggowej GZGK
w Wadowicach Gornych z dnia 04.05.2021r.

Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 15.11.2021r. Znak: GZ.6630.2.571.2021
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Opinia geotechniczna z dokumentacja badari podtoza gruntowego. Projekt
geotechniczny okreslajacy warunki gruntowo-wodne

Decyzja Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewddzkich z dnia 08.11.2021r., znak:
PZDW-RDW-Vw-5154/63/21






WOJEWODA TARNOWSKI
Tarndw , 2 marca 81
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N: WD-NB-8346/60/81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA. ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielngch funkcji techniczoych w budownictwie

Na podstawie § 2 951‘..1 pkt 1,§ 5 ust.1,§ [ § 13 ust, 1 pkt. 4 lit, ...B

rozporzqdzéni'a Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji techniqznych{w' budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Januslz Mitelk

{Imig | nozwisko)

inzynier urzgdzen sanitarnych

Obywatel(ka)

(tytul noukowy « zowodowy)

urodzony(a) dniﬁ 23 wrzeéria 1948 [ w Xrakowie

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielne] funkcii s
: ; n
projektanta oraz kierownika budowy i robdt
¢ odza) funke]l)
instalacyjno - inZynieryjnej
{rodzlif specjalnoiel techniczno-budowlane])

sieci sanitarnych.

w specjalnosci

w zakresie

(spect llzoclo zowodowa)

MA—B-UA-‘M zam. 4964 WAKw - DZQ, 1501-1-489, 26.09.79. 4,500 Ad



Obywatel(ka)

Janusz. M i ¢ e k jest upowainiony(a) do:
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1. sporzgdzanie projeitbw sieci wodooiggowyi h,kanalizacyjnych
i cieplnych uwzbrei-nia terem

2. kierowania,nadzoreiania i. konirolowania budowy i robét,
kierowania i kontrelowania wy.warzania i.onstrukeyjnych
elementéw sieci oraz oceniani, i'badani. stanu techni -
cznego w zakresie sieci wodociggawych , kanalizacyjnych
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=== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H1A-8V2-XWU *

Pan Janusz Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0315/03
adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
Y 18 P ineg

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.






.,_--‘f"~ Ty POD_KARPAC;KA OKREGOWA
T e IZBA INZYNIEROW BUDOWNICT\W A
35-060 Rzeszow, ul ) S%ou-'ackjcg{: 20

Obr¢gows Komisjr Kwalifikscyjne
PDH OHB/KK/D054/0052/08 Rzeszdw, 2008- 12 - 3]

DECYZJaA

Na podstawie art. 24 ust.] plt 2 ustawy z dniz 15 grudniz 2000 r. o samorzgdach zawodowych
erchitektow, infynierdw budowniciwa oraz urbanistéw D=U.=200] r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.) | an.
12 est ] pkt 1, & 13 ust! pki 1, art. 14 ust] pkt 4 ustawy z dniz 7 lipcz 1994 r. Prawo budowlane
(relst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.]]18 = pozn, zmjoraz § 11 ust 1pkt 1, § 151 §23 ust. |
rozporzadzenia Minists Transportu i Budownictws z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozin. zm.),
wzwigzku zart.104 § |i 2 Kodeksu postepowsnis administracyinego (Dz.U. z 2000 r.. Nr 9%
poz. 1071 z piZn. zm.)

stwierdzamy | e

Pan JACEK MITEK
magisler inZynier
fierunek studibw- inrynieria srodowiska /
ur, 26 wrzesnia 1974 1., micjsce urodzenia - Rzeszdw

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numet ewidencyjny PDK/0112/POOS/08

do projektowania bez ograniczer:
w specjalnofci instalacyjnej w zakresle sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanaiizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadanis strony, nx podstawie art, 107 § 4 Kodeksn postepowania
sdministracyjosgo { Dz.U. 2 2000 1. Nr 98 poz. 1071 z pdin. zm,).odstepuje 5i¢ od uzasadnienia decyzii,

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decvzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywanis samodzielnych funkcji
iechnicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestrn Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listy ezdonkow wiaiciwe] izby samorzady zawodowego.
2. Od ninjejszef decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikezyjne] Palskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownicrwe
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenis.

Skiad orzckujgey PDK OB

dr mz. Zbigniew Plewsako ..
mer inz. Andrzej Hliniak .|, Y-V,

inz Stanistaw Dolegowski ... 2770 ...

Oarymujs.

L Pen Jasek Mitcl:
ul. Wybickizpe 30
39-200 Debics
2 {ddwny Inspdaor
Nudzory Budkwslanepo
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowanis bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instzlacji | urzgdzen
cieploych, wentylacyjnyceh, gazowych, wodociggowych i kanalizecyjrych

Pan Jacek Mitek

[. Na mocy art. 12 ust.] pki liart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic obj¢tym
wyzej wymieniong specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowsnia, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlznych w
specjalnoici objete] niniejszymi uprawnicniami i sprawewania nadzoru
zutorskiego,

2. sprawowaniz kontroli technicznej utrzymanis obicktéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie semodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pé#n. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania objektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych wrzadzen w projekceic
budowlanym. )

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub tercnu w zakresic specjalnosci
objgte] niniejszymi uprawnieniami,

Prrewodniczacy Komis: Kwelifiiacyjng)
F‘\PAC}g‘L;_fJ DOKREGOWEY

dr inz. Zbigniew Plewako
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-52Y-KPW-LMQ *

Pan Jacek Marek Mitek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0037/09

adres zamieszkania ul. Wybickiego 30, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.






Ustugi Projektowe i Nadzory
inz. Janusz Mitek
ul. Wybickiego 33
39-200 Debica

ZUW/DN/1106/2020 Wola Rzgdzinska, 20.11.2020r

Dotyczy: Warunki techniczne wigczenia i budowy sieci wodociagowej

w msc. Podborze, gm. Radomysl Wielki (SSE Podborze).

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 14.10.2020r w/s wydania

warunk6w technicznych do budowy sieci wodociggowej w ramach projektu
~Budowa sieci wodociggowej o 160 dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podborzu,
gm. Radomys] Wielki podaje co nastepuje :

L

Wecinka projektowanej sieci dn.150 do istniejgcej sieci wodociggowej PCV
dn.150 w msc. Zgérsko na dziatce nr 576 poprzez montaz tréjnika i zasuwy
dn150 firmy Jafar,Akwa lub Hawle wyposazonej w pokretto z obudowa
teleskopowg i skrzynke uliczna.

Cisnienie w istniejacej sieci wodociggowe] w miejscu wigczenia wynosi

ok. 0,4 MPa.

Do budowy sieci wodociagowej zastosowac rury przewodowe PE SDR 17
na ci$nienie 1,0 MPa.

W ciggu i na koficu projektowanej sieci zastosowaé hydranty p.poz. firmy Jafar
lub Hawle w minimalnej ilosci (w sytuacjach niezbednych) do ptukania

1 odpowietrzania sieci.

Zastosowane rury i armatura powinny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne
wg Polskich Norm.

Opracowac projekt budowlany na budowe sieci wodociggowej na mapie do
celow projektowych, uzgodni¢ go na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Mielcu oraz w naszym Zakladzie i uzyskaé pozwolenie na
budowe.

Budowg sieci powinna wykona¢ firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia
do tego typu robot.

Wykona¢ inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza wykonanej sieci
wodociggowe;.

Niniejsze warunki wazne sg przez trzy lata od daty ich wydania.

DYREKTOH 2AKLADU
Otrzymuja:
1 x adresat Ry
1 x a/a

/_':






SMINA WABOWICE GORNE
SO0 VWadow loe Gorne 116 Przebends o —
NP 2172175250 rzebendéw 04.05. r.
GRUNEY 720 ah GORBLDARKE ROMUHEALNE]
w Wanowicach Garnych
49308 Wacowite Gerne, Freensndow &4

WARUNKI TECHNICZNE PRZYEACZENIA , PROJEKTOWANEGO
WODOCIAGU DN 160 DLA SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
W PODBORZU , DO SIECI WODOCIAGOWEJ GZGK W
WADOWICACH GORNYCH

Gmina Radomysl Wielki
Rynek 32
39 — 310 Radomysl Wielki

Dotyczy dz. 3519/1, obr. Podborze , gm. Radomys$l Wielki
1. Opracowa¢ dokumentacje na wiaczenie .

2. Dokumentacj¢ t¢ uzgodni¢ z jednostkami gosp . uspol. posiadajacymi
instalacje podziemng ( energetyka , gazownictwo , telekomunikacja , Rejon
Drog Publicznych) i przedlozy¢ do zaopiniowania do GZGK Wadowice
Goérne .

3 . W bezposrednim sasiedztwie wlaczenia , zaprojektowaé szczelng studnie
wodomierzowg z zaworem zwrotnym i facznikiem kompensasyjnym , oraz
zasuwy odcinajgce przed i za studzienkg wodomierzows ,

4 . Wykonanie prac zleci¢ jednostce posiadajacej uprawnienia do tego
typu robét.

5. Wecinke do sieci wodociggowej , wykona¢ pod nadzorem
pracownika GZGK Wadowice Gorne .

6 .Wykonany przylacz przed zasypaniem , zglosié¢ do odbioru koncowego
przez GZGK Wadowice Goérne

7.Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonaweza przylacza i
dorgczy¢ 1 kopig inwentaryzacji do GZGK Wadowice Gérne, co jest
warunkiem zawarcia umowy z Odbiorcg a GZGK na dostawe wody .

8. Wystgpi¢ do Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Wadowicach

Goérych o zawarcie umowy na dostawe wody z wodociagu .

Otrzymuja :

l: adresat (POADIE) umuimsstammommmsimsmmmmermossees Ry
2. ala %@






STAROSTA

POWIATU MIELECKIEGO

Znak sprawy: GZ.6630.2.571.2021

PROTOKOL

Z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu 2021-11-15

Whnioskodawca:  Uslugi Projektowe i Nadzory inz. Janusz Mitek

39-200 Debica
Wybickiego 30

Inwestor: Ustugi Projektowe | Nadzory inz. Janusz Mitek

38-200 Debica
Wybickiego 30

MIELEC 2021.11-1¢

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pPomoca Srodkéw komunikacyji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Gféwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastry -

Nr gminy Nr obrebu

Nazwa gminy

‘ 085 86

RADOMYSL WIELKI-gmina Zgérsko

Nazwa obrebu Lokalizacja

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ wodociggowa

2 sie¢ telekomunikacyjna

Zgodrsko ,

Lp | Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Data

Stanowisko uczestnika

1| Polska Spétka Gazownictwa Sp.
Z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Jasle

Zimny Waclaw- PSG Mielec

2021-11-12 12:36:51

2| TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Tarnowie

Dychtori Radostaw- Tauron

2021-11-08 08:08:41

brak uwag

Projektowanq siec¢ wodcciggowa Ziokalizowaé w
odleglosci poziomej min. 1mb od ustojow istniejgcych
stupow elektroenergetycznych nN

Przed Przystgpieniem do prac w odleglosci mniejszej
niz:

- 3m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN
- 10m od skrajnych przewodsw linij napowietrznych
SN

-15m od skrajnych przewodgw linii napowietrznych
WN

Nalezy uzgodnig bezpieczna metody pracy ze Spélkg
eksploatujch sie¢. Odlegiogci powyzsze dotyczg
réwniez uzycia dZwignic, liczge odleglosé od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposéb, aby nig
naruszac ustejow stupéw linii W, Inaczej bedg musialy

,loJN

mgr inz. Waldemar Mazurek




uszkodzenia.

Burmistrz Radomysla Wielkiego

Zaktad Ustug Wodnych

Hajduk Ryszard- ZUW Wola Rzgdzinska

2021-11-12 13:18:33

brak uwag

Zaklad Gospodarki Komunalngj i
Mieszkaniowej w Radomysiu
Wielkim

Gminny Zakiad Gospodarki
Komunalnej w Wadowicach
Gornych

Multimedia Polska S.A.

Hyjek Elzbieta-Multimedia

2021-11-12 12:31:.07

1. W miejscu skrzyzowania prace wykonywac recznie.
2. Miejsce skrzyzowania z istniejgcg siecig
teletechniczna zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na
sieé teletechniczng rury ochronnej o dlugoéci tak
dobranej aby, zabezpieczala miejsce skrzyzowania
plus po 1 metrze poza jego obreb.

3. Zachowaé normatywng odlegtos¢ min 0,5m od
infrastruktury Multimedia Polska

4, Uzyskaé pisemny protokét odbioru

5. Prace prowadzi¢ pod nadzorem Multimedia Polska
S.A.

6. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowac na adres.

Multimedia Polska S.A.

Departament Utrzymania i Eksploatacji sieci

Oddziat w Debicy ul Rzeszowska 135,tel.661297472,
7. Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym
przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania
niezinwentaryzowanych urzadzer: teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, zostang wykryte
jakiekolwiek obiekty teletechniczne nalezgce do
Multimedia Polska S.A., nalezy niezwlocznie
poinformowac dzial Eksploatacii sieci oraz ujgt w
projekcie przebudowy.

8. Zakorczone prace zwigzane z przebudowsg lub
zabezpieczeniem infrastruktury Multimedia Polska S.A.
nalezy zgltosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994, art.3 pkt 14, co najmnigj
na 14 dni przed planowanym odbiorem
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9| Podkarpacki Zarzad Drag
Wojewbddzkich w Rzeszowie

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znakj geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkje prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegéing ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupefnionych kolumn “imig i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu Zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowj

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezeri do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Art. 28ba - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Inne uwagi

Signature Not Verified
Dokument podpj: ez
WALDEMA U?[:.ZEK
Data: 202111 46809.24:46 CET
Powdd: zup. ty
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8. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

(opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

NAZWA ZADANIA: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN160 DLA SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ (SSE) W PODBORZU, GM.RADOMYSL WIELKI

ADRES ZADANIA: 39-308 ZGORSKO, 39-308 PODBORZE, GM. RADOMYSL WIELKI
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

- Wytyczenie geodezyjne w terenie trasy sieci wodociggowe;j.

- Wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych oraz
ich zabezpieczenie.

- Wykonanie odwodnienia wykopdw (w razie potrzeby).

- Wykonanie podsypki piaskowe]j pod rurociag i jej zageszczenie.

- Utozenie rur w wykopach.

- Montaz rurociggu.

- Wykonanie zasypu ochronnego z zageszczeniem.

- Zasypanie wykopow.

- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

2. Wykaz istniejgcego uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem.

e Napowietrza sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna.
e Kabel swiattowodowy.
e Droga wojewddzka Nr 984.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- droga wojewodzka nr 984,

- napowietrza sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

- Wykonywanie i zabezpieczenie wykopdw.

- Prace montazowe wykonywane w wykopie.
- Transport i montaz elementow.

- Montaz rurociggdw z uzyciem dzwigu;

- Prace montazowe.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét budowlanych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenistwa i higieny i pracy .

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwrdcié¢ uwage na:
- okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
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- koniecznoé¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- wskazanie przez kierownika budowy miejsc wystepowahia zagrozen oraz
podanie wskazowek o sposobie bezpiecznego wykonywania pracy.

- Znakowanie terenu, gdzie prowadzone s3 prace wykonawcze.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Przed przystapieniem do prac wykonywanych sprzetem mechanicznym,
nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu.

Stosowal odziez ochronng, szczegélnie obuwie i rekawice ochronne,
sprzet ochrony osobistej.

Podczas transportu elementéw sieci oraz prac wykonywanych sprzetem
mechanicznym stosowac sie do przepiséw BHP.

Roboty  montazowe, wykonywane w  wykopach, wykonywac
po sprawdzeniu umocnienia wykopdw.

Przy wykonywaniu préb ciénieniowych — nalezy zadbaé aby urzadzenia
byty sprawne technicznie.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywaé recznie.

Praca na urzadzeniach po ich wczesniejszym wyfaczeniu spod napiecia
i uziemieniu.

Opracowat:

ANWSZ MITEK
: I‘b%; grejek kier.lbt{d?v:‘\,irer
i zpecjainasdllinstal. - inzynief.
PG w‘iﬁ?%—gﬁ 1 WD'NB'S;‘;%‘?B‘
b Vi1 343733/ Q% GT-V-63/79/7
3g.300 Debica, Wybtckteig 2
el 14 677 82 15, kom.502 0
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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

GRUNTOWEGO
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1.1. DANE OGOLNE
1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firme GEO — WIZJA ustugi
geologiczne, Giedlarowa 422 B, 37-300 Lezajsk na zlecenie firmy COMPLEX Ustugi
Inzynieryjne, Borowa 70 A, 39-215 Czarna.

llo$€, lokalizacja oraz gtebokoé¢ otwordw zostata wyznaczona przez Zleceniodawce.

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463);
- Mapa zasadnicza dostarczona przez Zleceniodawce

- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego

opracowania

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

- Norma PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
- Norma PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania Polowe

- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdine

- Norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujacych w podtozu badanego obszaru. W zakres opracowania wchodzg nastepujace

czynnosci:

Geotechniczna warunki posadowienia
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- wizja lokalna, wykonanie badan podioza gruntowego oraz obserwacja wystepowania

poziomow wod gruntowych;

- okreslenie wstepnych warunkéw gruntowo — wodnych

1.2. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Obszar badan znajduje si¢ na gruntach miejscowosci Podborze. Szczegélowa
lokalizacja wiercen zostata przedstawiona na mapach dokumentacyjnych na ZAt. NR 1.
Rzedne terenu w miejscach wykonanych wierceri wahajg sie w granicach 179,1 — 181,9 m

n.p.m. Sg to warto$ci obarczone btedem w granicach + 0,5 m.

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno - geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski , 2002r.) obszar, na ktérym pofozony jest obszar badan znajduje sie na

Ptaskowyzu Tarnowskim.

1.3. OPIS BADAN

W dniu 07.09.2021 zostaty wykonane geotechniczne badania podioza gruntowego na
omawianym obszarze. Wykonano 5 otworéw geotechnicznych w zakresie gtebokosci 2 - 3 m
p.p.t. Wydobywane probki gruntu zostaty poddane badaniom makroskopowym, prowadzac
jednoczesnie obserwacje poziomu woéd gruntowych. Po zakorczeniu wiercen, otwory
badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.
Prace terenowe przeprowadzono pod statlym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do

nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na ZAt. NR 1, natomiast

szczegotowe profile otwordw geotechnicznych na ZAt. NR 2.

Geotechniczna warunki posadowienia
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1.4. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badar terenowych, przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisano

zgodnie z PN —EN- ISO- 14688-1-2006.

Charakterystyczne parametry geotechniczne ustalono metodami A i B w rozumieniu
normy PN-81/B-03020. Metodg bezposrednig A zostat oznaczony parametr wiodacy t;.
wartos¢ stopnia plastycznosci oraz warto$¢ stopnia zageszczenia. Metoda B o0znaczono za
pomocyg zwigzkow korelacyjnych pozostate wartosci tj. gestos$é objetosciowa, wilgotnosé
naturalna, kat tarcia wewnetrznego, spojnoscé, modut odksztatcenia oraz edometryczny

modut scisliwosci pierwotnej.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do gtebokosci 3 m p.p.t.

biorg udziat utwory nasypowe oraz czwartorzedowe.

Warstwa geotechniczna la

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty nie spoiste, litologicznie
wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych lokalnie przewarstwione pytami piaszczystymi.

Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

Wartoéci stopnia zaggszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych.
Pozostate wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr

wiodacy stopiert zageszczenia. Wartoéci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz

ponizej.
- wilgotnoé¢ naturalna W,=16-24 %
- gestoé¢ objetosciowa p=175-190 T/m?
- stopien zageszczenia Ib =0,50
- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 30,4°
- modut odksztafcenia pierwotnego E, = 46202 kPa
- edometryczny modut scisliwosci M, = 61908 kPa

Geotechniczna warunki posadowienia
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Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty nie spoiste, litologicznie
wyksztatcone w postaci piaskow srednich. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu.

WartoSci stopnia zageszczenia wyznaczono na podstawie badan terenowych.
Pozostate wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujgc za parametr

wiodacy stopien zageszczenia. Wartoéci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz

ponizej.
- wilgotnosc¢ naturalna W,=14-22%
- gesto$¢ objetosciowa p=1,85-2,00 T/m?
- stopien zageszczenia Ipb = 0,50
- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 33,0°
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 79903 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 94688 kPa

Warstwa geotechniczna Il

Do warstwy tej zaliczono grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wyksztalcone
w postaci glin oraz glin pylastych lokalnie ze zwirem. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C". Warto$ci
stopnia plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujgc za parametr wiodacy stopien

plastycznoséci. Wartoéci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 3 oraz ponize;j.

- wilgotnos¢ naturalna W,=16-20%
- gesto$é objetosciowa p=2,10-2,15T/m®
- stopien plastycznosci IL=0,15

Geotechniczna warunki posadowienia
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- spojnosé Cy=19,29 kPa

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 15,6°
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 23089 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 32985 kPa

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty organiczne spoiste, litologicznie
wyksztatcone w postaci namutéw gliniastych oraz namutéw piaszczystych. Pod wzgledem

stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu.

WartoSci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg C, na
podstawie badan doswiadczalnych przeprowadzonych w podobnym terenie oraz z

materiatow archiwalnych. Warto$ci parametréow przedstawiono w ZAt.. NR 3 oraz ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna W,=35%

- gesto$¢ objetosciowa p=160T/m?
- stopien plastycznosci IL=0,35

- spojnosé cy =5kPa

- kat tarcia wewnetrznego o,=7°

- edometryczny modut $cisliwosci M, = 2000 kPa

Warstwa geotechniczna llib

Do warstwy tej zaliczono grunty organiczne, litologicznie wyksztatcone w postaci
torfow . Parametry geotechniczne dla gruntéw organicznych okreslono metodg ,C” (na

podstawie doswiadczen i literatury).

Geotechniczna warunki posadowienia
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- wilgotno$¢ naturalna W,=70%

- gestosc objetosciowa p=1,05T/m?
- kat tarcia wewnetrznego .= 4,2°
- spdjnosé cy =4 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 1000 kPa

1.5. WARUNKI WODNE

Na badanym terenie, do gieboko$ci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien
wykonania wiercen, stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta woéd gruntowych

na gtebokos$ciach 0,8 - 1,5 m p.p.t.

1.6. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest uwarstwione i niejednorodne.

2. W trakcie wiercen (wrzesien 2021 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczna.
W rozpoznanej strefie podioza do gtebokosci 3 m stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wod gruntowych na gtebokosci 0,8 — 1,5 m p.p.t.

3. Zasilanie poziomu wodono$nego nalezy wigza¢ z infiltracjg wéd po opadowych
oraz roztopowych. Wahania zwierciadta moga wynosi¢ + 0,5 m w stosunku do
stanu stwierdzonego.

4. W przypadku probleméw z wysokim stanem wod gruntowych podczas prac
ziemnych, nalezy obnizy¢ zwierciadto wod np. za pomocg iglofiltrow.

5. W wykonanym otworze geotechnicznych nr 2 stwierdzono wystepowania gruntéw
nienosnych — warstwa geotechniczna Illa oraz llIb.

6. Maksymalna gtgboko$¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m
pod poziomem terenu.

7. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie suchym bezopadowym.

Geotechniczna warunki posadowienia
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8.

10.

11

12.

13.

Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy i moze nie
obejmowac gruntdw nienosnych.

Podane wartosci I. oraz lp sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechnicznej.

Sposob i rodzaj posadowienia obiektéw nalezy dobraé do przedstawionych
warunkéw gruntowo — wodnych.

Ostateczng decyzje co do sposobu i gtebokosci posadowienia moze podjaé
wytgcznie Projektant.

Projektowanie posadowieri bezpos$rednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”. Do obliczert nalezy przyjaé bardziej
niekorzystng wartoS¢ wspotczynnika materiatowego ,y m”, ktory zapewnia wieksze
bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos$é
wspbiczynnika korekcyjnego ,y m” dla gruntéw nalezy zmniejszy¢é mnozgc przez
0.9, poniewaz parametry geotechniczne byly ustalone metodg ,B".

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463);
projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren
nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Ostatecznie kategorie

geotechniczng obiektu ustala Projektant.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROGNOZA ZMIAN WEASCIOWSCI GRUNTOW W CZASIE

Zalegajgce w podifozu grunty organiczne nie moga stanowi¢ podfoza gruntowego
projektowanych obiektéw. Grunty te odznaczajg sie duzg Scisliwoscig i matym oporem na

Scinanie, powoduje to diugotrwate i nieréwnomierne osiadanie.

OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Geotechniczna warunki posadowienia
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Parametry geotechniczne wg normy PN - 81/B-03020 zestawiono w ZAt.. NR 3.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspéiczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac¢ zgodnie z Zatacznikiem B
do normy EN 1997-1:2004

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W normalnych, istniejgcych warunkach, wystepujace w podiozu projektowanego
obiektu grunty nie powinny oddziatywa¢ na obiekt. Jednakze trzeba zachowaé gtebokosé
nadktadu 1,0 m od spodu fundamentu do powierzchni, aby grunty w podiozu nie uleglty
przemarznigciu i aby przez to nie pogorszyty sie warunki posadowienia obiektu

budowlanego.

5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podioza przy sprawdzeniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-
1:2004, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odplywem ”.

6. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé
zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Geotechniczna warunki posadowienia
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Wielkosci parametrow geotechnicznych oraz migzszo$¢ warstw i rodzaju gruntéw
podano w zatgcznikach graficznych i w opisie warstw geotechnicznych. Dane te pozwolg na

prawidtowe zaprojektowanie posadowienia.

8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogoine” .

9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Projektujgc posadowienie obiektu nalezy zwréci¢ uwage na odciecie waéd
gruntowych na etapie budowy oraz zabezpieczenie obiektu przed jej niekorzystnym

wptywem na etapie eksploatacji.

10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Po wykonaniu obiektéw zaleca sie periodyczny monitoring geodezyjny. Czestosé i

czas trwania ewentualnych pomiaréw powinna zostac okreslona przez Konstruktora.

GEOLOG
mgr Mariusz Zofgdz
3 upr. nr VI1-1813
upr. nr X1-0202
upr. nr X1-0182
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Mapa dokumentacyjna éadanego obszaru

budowy sieci wodociggowej dn180 dla Specjalnej Strefy Ekonomiczne) (SSE)
w Podbarzu, gm. Radomys! Wielki

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dolyczgce

Leg

@  Otwér geotechniczny

ZAE. NR 1.2

Opracawal:

mgr Mariusz Zotads
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne

Mariusz Zok

qdz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalov: 2.

Otwoér 1

Miejscowosc: Podborze
Gmina: Radomys! Wielki
Powiat: mielecki

Wojewoddztwo: podkarpackie

Obiekt: Wodociag
Zleceniodawca: COMPLEX Ustugi Inzynieryjne

Dozor

geol.: mgr Mariusz Zolad#

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 179.90 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-09-07
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GEOLOG

mgr Mariusz Zofgdz
upr. nr VII-1813
upr. nr X1-0202
upr. nr X{1-0182

7091 5&

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: n’igr Mariusz Zotgdz







GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne
Mariusz Zotgdz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor 2

Zat.nr: 2.2

Gmina: Radomysl Wielki
Powiat: mielecki Dozor
Wojewddztwo: podkarpackie

Miejscowoéc: Podborze Obiekt: Wodociag
Zlecenicdawca: COMPLEX Ustugi Inzynieryjne

geol.: mgr Mariusz Zotadz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 180.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2021-09-07

mgr Mariusz Zotgdz
upr. nr Vil-1813
upr. nr X{-0202
upr. nr Xi1-0182
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GEOLOG

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Mariusz Zotadz







GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zalnr: 2.3

mgr Mariusz Zotgos
upr. nr\il-1813
upr. nr X1-0202
upr. nr X11-0182

%m;.

Mariusz Zotgdz Otwér 3
Miejscowosc: Podborze Obiekt: Wodociag System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Radomys| Wielki Zleceniodawca: COMPLEX Uslugi Inzynieryjne
Powiat: mielecki Dozoér geol.: mgr Mariusz Zolgdz Ragdna; 181,98 mnp.m.
Wojewddziwo: podkarpackie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-09-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Karte opracowa?:\mgr Mariusz Zotgdz







GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne

Mariusz Zotgdz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor 4

Zat.nr: 2.4

Gmina: Radomys$! Wielki
Powiat: mielecki Dozér
Wojewodztwo: podkarpackie

Miejscowosc: Podborze Obiekt: Wodociag
Zleceniodawca: COMPLEX Ustugi InZynieryjne

geol.: mgr Mariusz Zotgd2

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 179.10 m n.p.m.

Skala 1:50 I Data wiercenia: 2021-08-07

mgr Mariusz Zofgdz
upr. nr VI1-1813
upr. nr Xi-0202
upr. ng X11-0182
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GEOLOG

Rysunek wykonanc programem "GeoStar"
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Karte opracow!a{: mgr Mariusz Zotadz







GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne
Mariusz Zotgdz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor 5

Zat.nr: 2.5

Miejscowosé: Podborze
Gmina: Radomys!| Wielki
Powiat: mielecki

Obiekt: Wodociag
Zleceniodawca: COMPLEX Uslugi Inzynieryjne
Dozdr geol.: mgr Mariusz Zolgdz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 180.90 m n.p.m.

Wojewodziwo: podkarpackie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2021-08-07
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GEOLOG

mgr Mariusz Zofgdz
upr. nr V11-1813
upr. nr X1-0202
upr. nr XJi-0182

fIOPL n\{r

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat:imgr Mariusz Zotgdz
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Zalgcznik nr.4

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH I PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczny 2% <Jlom< 5%
Nm  namut 5% <1< 30%
T torf 30% < lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  zwietrzelina 2
KWg  zwietrzelina gliniasta 5
KR  rumosz E
KRg rumosz gliniasty &
KO otoczaki o
Z Zwir g
Zg  zwir gliniasty El
Po pospotka ?ﬂ
Pog pospolka gliniasta N
3]
Pr piasek gruby By
Ps  piasck éredni Exz
Pd piasek drobny g §
Pr piasek pylasty R
b=
Tp  pylpiaszezysty
Pg piasek gliniasty
T pyt o
Gp  glina piaszczysta 2
G glina )
]
Gn  glina pylasta 7
Gpz  glina piaszezysta zwiezta g
Gz  glina zwiezda §
Gnz  glina pylasta zwiezta S
Ip it piaszezysty =
I it
In it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM  skate miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE UJETE
NORMA
kr kreda mitode osady
gy gytia jeziorne
¢b wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—86/B—02480
ZNAKI DODATKOWE DOTY CZACE OPISU

GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wkladki)

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupehiajace dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

numer wiercenia
rz¢dna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Zageszczony
drednio zageszczony
Tuzmy

Zzwarty

pétzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
miekkoplastyczny
phynny

suchy

mato wilgotny
wilgotny

mokry

nawodniony

stopienl zageszczenia
stopien plastycznosci

T~ OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

R

0=

1
®

i

3 VIO

I

wyinterpretowany maksymainy poziom wody
gruntowe;j (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustal ony
w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

saczenie wody

INNE OZNACZENIA

numer otworu
otwér geologiczno-inZzynierski

¥ linia i numer przekroju

numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekréj
znumerem (nazwa) obiektu i iloscia kondygnacji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologicmo-stratysraficzne
granica warstwy geotechnicznej







Podkarpacks Zarzed Drég Wojew6dzkich
35-105 Rzeszéw, ul. T, Boya Zslefisklago 19a

Centrala tel, 17 880 84 60 Rzeszow, Of”% ..2021r.
PZDW-RDW-VWY5154/63/21

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z2021r. poz. 735 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2021r. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje
projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 984 Lisia Gora -
Radomys$l Wielki — Mielec wzdiuz drogi od km 29+835 do km 29+865 str. prawa
w miejscowosci Zgérsko, ztozonego przez Inwestora:

Gmina RadomysI Wielki
ul. Rynek 32, 39-310 Radomys$! Wielki

zwanego w tresci decyzji Strona,
dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie

zezwalam

Stronie:

na lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 984
Lisia Goéra - Radomys$| Wielki — Mielec wzdtuz drogi od km 29+835 do km 29+865 str. prawa
w miejscowosci Zgérsko oraz na dysponowanie nieruchomoscig gruntowsg tj. dziatkg drogowg
nrew.: 596 obrgb 0086 Zgérsko jednostka ewidencyjna 181108 5 Gmina Radomys| Wielki,
bedacg wtasnoscig Samorzadu Wojewddztwa Podkarpackiego — w zarzadzie Podkarpackiego
Zarzadu Drég Wojewodzkich w Rzeszowie i stanowiaca czesé pasa drogowego drogi
wojewodzkiej Nr 984, zgodnie z przediozong dokumentacja projektows pn.. ,Budowa sieci
wodociggowej DN 160 dla specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gm. Radomysl
Wielki" opracowang przez: inz. Janusz Mitek posiadajgcego uprawnienia nr ew.. WD-NB-
8346/60/81, pod nastepujgcymi warunkami:

1. Projektowang sie¢ wodociggowa w rurze DN 160 PE, o dtugosci L=34,3m (w tym w pasie
drogowym L=30,10m) Iokalizowaé w pasie drogowym drogi wojewoddzkiej Nr 984 Lisia Goéra -
Radomys| Wielki — Mielec wzdtuz drogi od km 29+835 do km 29+865 str. prawa. Giebokosé
posadowienia sieci wodociggowej min. 1,50m pod nawierzchnig terenu — zgodnie z profilem
podtuznym i poprzecznym pasa drogowego DW 984.

2. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujgcymi si¢ w pasie drogowym. W przypadku kolizji projektowanego urzgdzenia
z istniejgcymi urzgdzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwigzanymi
z gospodarkg drogows, Inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia wiw
urzgdzen lub obiektéw, po uzgodnieniu z ich wiascicielami.

3. Za umieszczone urzadzenia w pasie drogowym jego wiasciciel Zzobowigzany bedzie
dokonywac optat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wojewodzkiej wymaga przetozenia
urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych,
koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel — w terminach umozliwiajgcych
przystapienie do budowy, przebudowy Iubremontu drogi wojewodzkiej
w zaplanowanym czasie.



Niniejsza decyzja upowaznia Strone do przedstawienia wlaSciwym organom, jako prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia budowy/wykonywania robdt budowlanych w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego. Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy/wykonywania robét budowlanych
powinno zawierac¢ zapis o koniecznoéci spetnienia warunkéw zawartych w decyz;ji.

Powyzsza decyzja wywoltuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe
lub po zgtoszeniu budowy/wykonywania robdt budowlanych wiasciwemu organowi administracii
architektoniczno — budowlanej, w trybie | na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia
7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

W zwiazku z planowang przez Inwestora realizacjg zadania polegajgcego na umieszczeniu
projektowane] sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 984 Lisia Gora -
Radomysl Wielki — Mielec wzdluz drogi od km 29+835 do km 29+865 str. prawa
w miejscowosci Zgorsko, Strona winna wystgpié do Rejonu Drég Wojewddzkich w Mielcu,
ul. Korczaka 6a, o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego
celem wykonania robét, zataczajac:

1. Szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1: 500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego.

2. Ogéiny plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego.

3. Zatwierdzony ,Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t” opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzaniem /j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 784/ jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych oraz w przypadku prowadzenia robét
w koronie drogi, przy czym powinien on okre$la¢ sposéb zabezpieczenia tych roboét zgodnie
Zz wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego. Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji
ruchu j.w., podaé informacje o sposobie zabezpieczenia robot.

4. Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub braku sprzeciwu wtasciwego organu do zgloszenia budowy/wykonywania robét
budowlanych (kserokopie pozwolenia na budowe lub brak sprzeciwu).

5. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym z uzgodnieniami do wgladu.
6. Protokét Narady Koordynacyjne;j.

7. Os$wiadczenie Inwestora, kto bedzie wiascicielem urzadzenia w pasie drogowym
po wykonaniu inwestyciji.

8. Harmonogram robét w pasie drogowym umozliwiajgcy ich wykonanie w okreslonym terminie
filoéé dni zajecia pasa drogowego/ facznie z przywréceniem stanu uzytecznosci budowli
drogowych, w zaleznoéci od zakresu prowadzonych rob6t. W przypadku etapowania robét
podac dla kazdego etapu dane: diugos¢ i szeroko$¢ zajecia, okres wykonywania.

9. Kopie niniejszej decyzji zezwalajgcej na lokalizacje ww. urzgdzenia w pasie drogowym,

10. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego w trybie
Rozp. R.M. z dnia 1 czerwca 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1264) nalezy ztozy¢ w Rejonie,
co najmniej na miesigc przed planowanym zajeciem.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzkéw uzgadniania robot z posiadaczami urzgdzen
obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu, wynikajacych z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub innych przepiséw szczegolowych



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem PZDW w Rzeszowie
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyz;ji.

Zgodnie z art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze,
w formie o$wiadczenia dorgczonego do PZDW w Rzeszowie, zrzec sie prawa wniesienia
odwotania od wydanej decyzji. Z dniem doregczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze Stron
postgpowania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja;

1. Inwestor: Gmina Radomy$| Wielki
ul. Rynek 32, 39-310 Radomy$! Wielki,
2. Ala.
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Decyzja zwolniona z optaty skarbowej zgodnie z Ustawg z dr\i'ig'{.»j_gﬁﬁs_.iqpkacfat;ﬁos r. o optacie skarbowej
(tj. Dz.U. 2 2020 r., poz. 1546 ze zm.), zatgcznik do ustawy, cz. Iist. 44, pkt2, ppkt. 9.

Sprawe prowadzi: Wojciech vaik}a, telefon (17) 581-89-03, e-mail: mielec@pzdw.pl
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