Ushugi Projektowe i Nadzory
inz. Janusz Mitek
ul. Wybickiego 33
39-200 Debica

ZUW/DN/1106/2020 Wola Rzgdzinska, 20.11.2020r

Dotyczy: Warunki techniczne wilaczenia i budowy sieci wodociggowe;j

w msc. Podborze, gm. Radomysl Wielki (SSE Podborze).

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 14.10.2020r w/s wydania

warunkow technicznych do budowy sieci wodociagowe] w ramach projektu
,.Budowa sieci wodociagowej @ 160 dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podborzu,
gm. Radomy$l Wielki podaje co nastgpuje :
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n

Otrzymuja:
1 x adresat
1 xala

Weinka projektowanej sieci dn.150 do istniejacej sieci wodociagowej PCV
dn.150 w msc. Zgdrsko na dziatce nr 576 poprzez montaz trdjnika 1 zasuwy
dnl50 firmy Jafar,Akwa lub Iawle wyposazone] w pokretlo z obudowa
teleskopowa 1 skrzynke uliczna.

Ciénienie w istniejgcej sieci wodociagowej w miejscu wlgczenia wynosi
ok. 0,4 MPa.

. Do budowy sieci wodociggowe] zastosowac rury przewodowe PE SDR 17

na cisnienie 1,0 MPa.

W ciagu i na konficu projektowanej sieci zastosowac hydranty p.poz. firmy Jafar
lub Hawle w minimalnej iloéci (w sytuacjach niezbednych) do ptukania

1 odpowietrzania sieci.

. Zastosowane rury i armatura powinny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne

wg Polskich Norm.

. Opracowa¢ projekt budowlany na budowe sieci wodociagowej na mapie do

celow projektowych, uzgodni¢ go na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Mielcu oraz w naszym Zakladzie 1 uzyska¢ pozwolenie na
budowe.

Budowe sieci powinna wykona¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia
do tego typu robot.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanej siecl
wodociagowej.

Niniejsze warunki wazne sg przez trzy lata od daty ich wydania.

DYREKTOH ZAKLADU




