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Radomyśl Wielki 23.09.2020 r
                                                                ZAPRASZENIE
                                             DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

                                   W ZAMÓWIENIU PONIŻEJ 30 000 EURO
Przedmiot zamówienia:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu  " Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”.  
Szczegóły dotyczące w/w opracowania zawiera Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia.

      Postępowanie prowadzone będzie zgodnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) z póz. zm..

      Oferta – zał. nr 1 do zaproszenia -  musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją opracowania; oprócz kosztów bezpośrednich  związanych z wykonaniem nadzoru również inne koszty takie jak m.i. koszty wyjazdów, uzgodnień, opinii, ekspertyz itp.
Termin realizacji zamówienia wymagany  2021.04.30 
Wartość zadania w.g. kosztorysu inwestorskiego :  319.892,97 zł brutto
Ofertę złożyć w pok. Nr 4 Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim do dnia 05.10.2020 do godz.10.00.

Ustala się termin otwarcia ofert na dzień  2020.10.05 godz. 10:15. 
Przedmiotowe zamówienie współfinansowane będzie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
_______________________________

                                                                                          pieczęć i podpis zamawiającego

Zał. Nr 1
………………….. dnia ..............................

FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa i adres Wykonawcy


Nazwa:

.............................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................

NIP:  .............................................................................................................................

REGON: ...........................................................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. 

 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu  „Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”.  
za kwotę:

cena netto: .................................................. zł.

podatek VAT: ............................................. zł.

cenę brutto: ................................................. zł.

słownie brutto: ………………………....................................................................

…………………………………………………………………………………….. zł.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
............................................., dnia ..............................

.............................................

podpis osoby uprawnionej

Zał. nr 2 

Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia:
Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie


Branże:   Ogólnobudowlana, sanitarna oraz elektryczna.
Wartość robót zgodnie z kosztorysem Inwestorskim:  319.892,97 zł
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dąbie, na działce ewid. Nr 875/4.

Inwestorem inwestycji jest Gmina Radomyśl Wielki, jako właściciel terenu inwestycji.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
-powierzchnia zabudowy:

118,88m2

-powierzchnia użytkowa 

 93,18 m2

-kubatura

:
             498,00 m3

-liczba kondygnacji
:

    1

Część architektoniczna      -           Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Opis techniczny projektu opracowany wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. z późn. zmianami).

· Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego znak BI II.6733.14.2015 z dnia 8-10-2015  dla przedmiotowej inwestycji,

· podkład geodezyjny w skali 1:500,

· warunki odbioru nieczystości stałych i płynnych, 

· odkrywki, oględziny, pomiary i wywiady przeprowadzone na terenie obiektu,

· normy techniczne

2. Przeznaczenie i program użytkowy.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony przeznaczony na potrzeby socjalne i magazynowe dla sportowców przy istniejącym stadionie piłki nożnej w miejscowości Ruda Gmina Radomyśl Wielki. W budynku będą między innymi znajdować się pomieszczenia: szatni, pryszniców, WC i gospodarcze służące zabezpieczeniu potrzeb piłkarzy rozgrywających mecze na istniejącym stadionie piłki nożnej w Rudzie.

Konstrukcja budynku murowana, ściany dwuwarstwowe. Strop nad parterem CERAM.

Dach wielospadowy. Pokrycie dachu - blachodachówką lub alternatywnie blachą trapezową.

Szerokość elewacji frontowej wynosi 7,50m. Kąt nachylenia połaci dachowych wynosi 30°. Wysokość budynku do kalenicy wynosi 6,07 m.

Budynek posiadał będzie instalacje wewnętrzne: elektryczną,   wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną- grawitacyjną.

Ogrzewanie budynku - elektryczne. Odprowadzenie wód deszczowych - na własną działkę.

3. Dane liczbowe projektowanego budynku usługowego - zaplecza

socjalnego dla sportowców

powierzchnia zabudowy
-
118,88 m2,

powierzchnia użytkowa
-
93,18 m2,

kubatura
-
498,00 m3,

długość
-
15,85 m,

4. Rozwiązania architektoniczno - budowlane.

Warunki ochrony przeciwpożarowej dla budynku sportowo-rekreacyjnego

1. Projektowany obiekt zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII.  W budynku będzie przebywało jednocześnie do 50osób.

2. Ocena zagrożenia wybuchem. Zagrożenie wybuchem nie występuje.

3. Dobór urządzeń przeciwpożarowych. Obiekt nie wymaga instalacji sygnalizacji pożarowej ani instalacji gaśniczych lub oddymiających.

4. W budynku należy zapewnić główny wyłącznik prądu elektrycznego umieszczony w pobliżu głównego wejścia lub głównego przyłącza sieciowego.

5. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. Obiekt należy wyposażyć w gaśnice proszkowe co najmniej 2 kg w ilości 1 szt. na 300 m2 powierzchni użytkowej, przy czym odległość dojścia do gaśnic nie powinna przekraczać 30 m.

6. Oznakowanie obiektu i urządzeń wykonać wg PN.

7. Instalacja przeciwpożarowa. Obiekt należy wyposażyć w: instrukcję postępowania na wypadek pożaru i wykazy telefonów alarmowych, instrukcję  bezpieczeństwa pożarowego.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych


Poziom parteru zlokalizowany 15cm nad terenem, w celu zapewnienia dostępu dla niepełnosprawnych należy tak wyprofilować projektowany chodnik z kostki brukowej aby można było wjechać bezpośrednio na płytę wejściową. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Forma i funkcja obiektu.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Parter przekryty stropem CERAM. Dach budynku wielospadowy o nachyleniu połaci 30°.

Układ konstrukcyjny.

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej, strop CERAM, oparty na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Więźba dachowa konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu z blachy trapezowej lub alternatywnie z blachodachówki. Posadowienie budynku na lawach fundamentowych żelbetowych.

Opis konstrukcji.

Szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, założeń przyjętych do obliczeń konstrukcji, opis warunków i sposób posadowienia budynku znajdują się w opisie projektu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.

Projektowany budynek nie będzie posadowiony na terenach szkód górniczych.

Izolacje przeciwwilgociowe.

Pozioma na ścianach: 2x papa asfaltowa na lepiku na gorąco, zaprawa wodoszczelna na styku ław i ścian fundamentowych.

Pionowa: Abizol lub Bitizol. Pozioma w posadzce przyziemia : 2x papa asfaltowa na lepiku na gorąco lub folia hydro izolacyjna 2x (zakład przy styku ze styropianem). Ściany zewnętrzne stanowią konstrukcję nośną stropu i przegrodę termiczną W projekcie przewidziano wykonanie ściany zewnętrznej dwuwarstwowej: pustak szczelinowy MAX gr.29cm+styropian 12cm, otynkowaną dwustronnie tynkiem 15mm. 

Izolacje termiczne.

a) Ocieplenie ścian zewnętrznych styropian FS15 gr. 12cm.

b) Ocieplenie stropu nad parterem - wełna mineralna gr. 20cm.

c) Ocieplenie podłogi na gruncie - styropian FS20 gr. 8cm. 

Dach.
Więźba dachowa konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu z blachy trapezowej lub alternatywnie z blachodachówki.

Wykończenie zewnętrzne budynku. Elewacje.

Ściany budynku tynkowane, malowane farbami elewacyjnymi w jasnym kolorze. Cokół obłożony tynkiem żywicznym ciemniejszym od ścian. Parapety zewnętrzne - klinkierowe lub z blachy powlekanej ocynkowanej.

Obróbki dachowe.

Orynnowanie, obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej powlekanej, lub aluminiowej powlekanej. Kolor obróbek, rynien, zbliżony do koloru pokrycia, rur spustowych zbliżony do koloru cokołu.

Pokrycie dachu.

Dach pokryty blachą trapezową lub alternatywnie blachodachówką. Na rysunkach budowlanych podane zostały przekroje warstw dachu.

Stolarka zewnętrzna.

Okna. 

Stolarka okienna drewniana lub z tworzyw sztucznych typowa i nietypowa. 

Maksymalny współczynnik k = 1,80 W/m2K.

Drzwi. 

Drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne-drewniane, aluminiowe lub z tworzyw sztucznych. Drzwi do toalet z nawiewnikami dołem (drewniane lub z tworzyw sztucznych)..

Wykończenie wewnętrzne budynku. Posadzki i podłogi.

Jak pokazano na rzucie parteru.   

Ściany.

Ściany parteru: wewnętrzne konstrukcyjne - murowane z pustaka szczelinowego gr. 29cm, działowe z cegły ceramicznej gr. 12cm lub 6cm. Ściany murowane należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. III.

Powłoki lakiernicze i zabezpieczające.

Ściany wewnętrzne i sufity należy malować farbami dopuszczonymi do zastosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Kolorystyka jasna wg własnego opracowania. Konstrukcję drewnianą dachu należy uodpornić środkiem ogniochronnym i przeciwgrzybicznym.

Parapety.

Parapety wewnętrzne można wykonać jako kamienne, z tworzywa sztucznego. 

Sufit.
Na stropie CERAM - tynk cementowo-wapienny kat. III 

Instalacje.
W budynku przewidziano następujące instalacje wewnętrzne:

elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacja grawitacyjna.

8.C.5. Uwagi końcowe.

Materiały użyte do budowy powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak BM dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny. Całość robót prowadzić z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót.

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN

1. Podstawa
opracowania.

· projekt architektoniczno -budowlany

· warunki techniczne dostawy wody.

· uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot
opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje :

· instalacje wody zimnej, 

· kanalizację sanitarną

3. Wyciąg
z materiałów wyjściowych

3.1. Konstrukcja budynku.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Ławy i ściany fundamentowe wylewane, betonowe. Ławy fundamentowe zbrojone. Więźba dachowa drewniana, ściany dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych i styropianu.

3.1 .Rozwiązanie funkcjonalne i wymagania w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

· nr 11 pom. gospodarcze
: umywalka,

· nr 8 prysznic
: prysznic 2szt, kratka ściekowa,

· nr 2 WC
: muszla ustępowa,

· nr 1 przedsionek
: umywalka, zawór ze zwężką, kratka ściekowa,

· nr 5 prysznic
: prysznic 2szt, kratka ściekowa,

· nr 4 WC
: muszla ustępowa,

· nr 3 przedsionek
: umywalka, zawór ze zwężką, kratka ściekowa.

3.2. Źródło
zaopatrzenia w wodę.

Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie projektowany przyłącz wodociągowy – wg odrębnego opracowania.

3.3. Miejsce odprowadzania ścieków

Ścieki sanitarne z budynku mieszkalnego odprowadzane będą do projektowanego bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba).

3.4.Rozwiązanie instalacji wodociągowej

Ze względu na wysokość ciśnienia panującego w sieci przyjęto instalację wodociągową z rozdziałem dolnym, zasilaną bezpośrednio z przewodu ulicznego.

Przewody poziome rozprowadzające wodę przyjęto, kierując się względami dogodnej eksploatacji.

3.5.Rozwiązanie instalacji kanalizacyjnej.

Sposób usytuowania przyborów sanitarnych i pionów wodociągowych narzuca konieczność zastosowania 2 pionów kanalizacyjnych. Pion Pk1 należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.

4.0pis poszczególnych instalacji.

4.1. Przewody i armatura wody zimnej i ciepłej.

Instalację wewnętrzną wody zimnej i ciepłej wykonać z rur z tworzywa polipropylenowego.

Prowadzenie przewodów wzdłuż ścian kryte w bruzdach ściennych. Mocowanie przewodów za pomocą typowych uchwytów do rur. 

4.2. Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych od poszczególnych przyborów należy wykonać za pomocą rur z PCV produkowanych przez Fabrykę VAWIN łączonych na kielichy uszczelniane uszczelkami gumowymi. Piony kanalizacyjne zaopatrzyć w rury wywiewne i rewizje. Ścieki z projektowanego budynku socjalnego będą ściekami bytowo- gospodarczymi.

4.3. Próby hydrauliczne.

Instalacje wodociągową (po zmontowaniu, a przed przykryciem) należy poddać próbie szczelności, którą przeprowadza się przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego. Próba szczelności wykonywana jest w dwóch etapach. W próbie wstępnej dla p = 1,5 ciśnienia roboczego następuje spadek ciśnienia w instalacji. Ciśnienie musi być odtworzone dwukrotnie w ciągu 30 minut w odstępach 10 - cio minutowych. Podczas następnych 30 minut po zakończeniu próby wstępnej ciśnienie nie może spaść o więcej niż około 0,6 bara i nie mogą wystąpić żadne przecieki w instalacji. W próbie głównej, wykonywanej natychmiast po zakończeniu próby wstępnej, przy ciśnieniu 0,6 MPa notuje się spadek ciśnienia w ciągu 2 godzin w odstępach godzinowych. Przy ostatnim odczycie spadek ciśnienia nie może wynieść więcej, niż 0,2 bara w stosunku do odczytu poprzedniego, bez wystąpienia żadnych przecieków instalacji. Po zakończeniu próby należy sporządzić protokół podpisany przez inwestora i wykonawcę robót instalacyjnych. 
4.4  Płukanie i dezynfekcja instalacji

Przed oddaniem do eksploatacji instalację należy dokładnie przepłukać wodą oraz poddać dezynfekcji. Dezynfekcję wykonać poprzez wprowadzenie do instalacji 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu, oraz wapna chloro

 Zał, Nr 3 

OŚWIADCZENIE
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia   
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu  " Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”.  
1. Nazwa i adres Wykonawcy


Nazwa:

.............................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................

NIP:  .............................................................................................................................

REGON: ...........................................................................................................................

2. Oświadczenie wykonawcy
Oświadczam, że przystępując do przetargu nieograniczonego na zadanie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku” dysponuję n.w. osobami:

-    osobę posiadającą uprawnienia do kierowania budowy w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, posiadający min. 3 lata doświadczenia. 
-    osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robót instalacyjno inżynieryjnych w zakresie instalacji elektrycznych sieci i instalacji, posiadający min. 3 lata doświadczenia. 
-    osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robót instalacyjno- inżynieryjnych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, posiadający min. 3 lata doświadczenia. 
UWAGA

Ilość lat doświadczeń należy liczona jest od daty wystawienia uprawnień w danej specjalności i zakresie.

3.   Po wybraniu mojej oferty na wykonawcę zamówienia, przed podpisaniem umowy, przedłożę Zamawiającemu wraz  z oświadczeniem  o sprawowaniu obowiązku inspektora nadzoru w każdej specjalności, kserokopię ich uprawnień oraz kserokopie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów (aktualne na dzień złożenia oświadczenia). 

………………………dnia ……………………….                            ………………………………
                                                                                                           Podpis i pieczęć Wykonawcy
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