
Rz. terenu istn. wg profilu

pasie drogowym

pasie zieleni 

Rzędna drogowa wg profilu

Uwaga:

W przypadku wystąpienia wód gruntowych

układać sączki PVC w dnie kanału

Szerokość wykopu "B":
Dla kanału Ø800 szerokość wykopu 1,50m
Dla kanału Ø600 szerokość wykopu 1,50m
Dla kanału Ø500 szerokość wykopu 1,40m
Dla kanału Ø400 szerokość wykopu 1,20m
Dla kanału Ø300 szerokość wykopu 1,10m
Dla kanału Ø200 szerokość wykopu 1,00m

Przekrój przez wykop wąskoprzeestrzenny
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Tytuł rysunku:
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upr. do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń
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Wszelkie prawa

zastrzeżone zgodnie

z Dz.U.1994 Nr 24 poz.83

       z późn. zmianami

       projekty sanitarne

                       mgr inż. Agata Litera

               ul. Henryka Wieniawskiego 12/30, 33-100 Tarnów
                    tel. 721 119 329; e-mail: agata.litera@interia.pl

BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOŚCI MIN. 200 m
NA DZIAŁCE NR 269/1 POŁOŻONEJ W M. PARTYNIA, GMINA RADOMYŚL WIELKI
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mgr inż. Grzegorz Furmański
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upr. do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
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cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, bez ograniczeń

AutoCAD SHX Text
Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna 

AutoCAD SHX Text
Obustronne umocnienie ścian  wykopów wypraskami wg BN-83/8838-02

AutoCAD SHX Text
Zasyp gruntem sypkim bez grud i kamieni   zasypka piaskowa do wysokości 0,3m  ponad wierzch rury z ubiciem

AutoCAD SHX Text
Podsypka piaskowa  gr. 15 cm w gruncie suchym  gr. 20 cm w gruncie nawodnionym

AutoCAD SHX Text
Projektowana rura przewodowa

AutoCAD SHX Text
Dreny - stosować w przypadku terenów nawodnionych

AutoCAD SHX Text
W pasie drogowym dokonać wymiany  dokonać wymiany gruntu na kruszywo drogowe D=0-63 lub piasek i zagęszczać warstwami co 30cm do wskaźnika is>=1,0  oraz do wskaźnika is>=0,98 na głębokości większej niż 1,20m od poziomu niwelety drogowej W pasie zieleni (poza pasem drogowym) (poza pasem drogowym) zasypka gruntem rodzimym, mineralnym, zagęszczana warstwami do parametrów zbliżonych do gruntu rodzimego

AutoCAD SHX Text
Strefa zmniejszonego zagęszczenia zasypki (szerokość strefy 0,7 DN)

AutoCAD SHX Text
Podsypka i obsypka  zagęszczenie wg obliczeń statycznych  ZMP is>=0,90
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