CZ.l. - str.tyt.

PROJEKT

projekty sanitarne ul. Henryka Wieniawskiego 12/30, 33-100 Tarnéw

mgr inz. Agata Litera Tel. 721 119 329; mail: agata.litera@interia.pl; NIP: 866-146-80-98

STRONA TYTULOWA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

EGZ.1

GMINA RADOMYSL WIELKI
INWESTOR UL. RYNEK 32 )

39 — 310 RADOMYSL WIELKI
NAZWA ZAMIERZENIA ;
BUDOWLANEGO BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ O POJEMNOSCI MIN. 200m?3

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowos¢ : PARTYNIA
39-310 RADOMYSL WIELKI
WOJ. PODKARPACKIE
Kategoria obiektu budowlanego: XXIV

POZOSTALE DANE

ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: GMINA RADOMYSL WIELKI
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: PARTYNIA - OBREB 81
Numery dziatek ewidencyjnych: 269/1

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE | NAZWISKO

SPECJAL’NOS'C INUMER ZAKRES DATA
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA  OPRACOWANIA

PODPIS

Projektant

mgr inz.
Agata Litera

uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr MAP/0280/PBS/17

Branza sanitarna 11.2021

Sprawdzajacy

mgr inz.
Grzegorz
Furmanski

uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych
wentylacyjnych i gazowych i bez ograniczen
nr NBUA 7342/43/98

Branza sanitarna 11.2021

11.2021r.
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CZ.Il. SPIS TRESCI - zawartos¢ czesci opisowej projektu

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 3
2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 3
3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 3
4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 3

5) OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 4

6) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE 4

A) PODWZGLEDEM ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU

ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH 4
B) POD WZGLEDEM EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH 4
C) PODWZGLEDEM RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW 5
D) POD WZGLEDEM WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA 5

E) POD WZGLEDEM WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI ,
W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE 5

ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ
- nie zatgczono/ brak
Czes¢ techniczna — w projekcie technicznym

DOKUMENTY ZALACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych (branza sanitarna) Str.

11.2021r.
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CZ. ll. CZESC OPISOWA

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego — XXIV — obiekty gospodarki wodne;j.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany zbiornik wody czystej bedzie stuzyt:
¢ do gromadzenia w nim wody pitnej dla mieszkancéw pobliskich miejscowosci,
e do celdw p.poz. - w wypadku kiedy nastgpi taka koniecznosc.

Projektowane orurowanie zbiornika wraz z kablami elektrycznymi bedzie nieodtgcznym jego
elementem.

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zbiornik na wode zaprojektowano na dziatce nr 269/1 w m. Partynia, gmina Radomys| Wielki
w poblizu juz istniejgcych trzech zbiornikéw na wode na terenie Przepompowni Wody.

Zaprojektowany zbiornik ma ksztatt pionowego walca zwienczony stozkiem. Na Scianie
zewnetrznej zbiornika zaprojektowano drabine umozliwiajgcg wejscie na jego szczyt.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura

Kubatura zbiornika — nominalna V = 200 m?3
Kubatura zbiornika — catkowita V = 211,5 m?

b) zestawienie powierzchni

Powierzchnia posadowienia zbiornika na gruncie — 38,46 m?

c) wysokos¢, dtugosé, szerokosc, srednica

Wysokoé¢ zbiornika (walca) — 5,5 m
Wysokos¢ catkowita zbiornika — 6,9 m
Srednica zewnetrzna zbiornika — 7,0 m

d) liczba kondygnacji

Nie dotyczy.

e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony p.poz.

Materiat zbiornika — stal nierdzewna (stal 1.4301)

Szczegdbty rozwigzan projektowych - zgodnie z projektem technicznym.
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5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie przepisow obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. — w sprawie geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04. 2012r. poz. 463) - obiekty
zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Pod budowe zbiornika na wode zostata wykonana dokumentacja geologiczna
z dokumentacjg badan poditoza gruntowego wraz z projektem geotechnicznym okreslajgcym
warunki gruntowo — wodne. Dokumentacja zostata wykonana przez Geo-Wizja Ustugi
geologiczne Mariusz Zotgdz, Giedlarowa 422b, 37-300 Lezajsk.

Zgodnie z zapisami w ww. dokumentacji projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej, a badany teren zaliczono do prostych warunkéw gruntowych.

Projektowany zbiornik zostat zaprojektowany jako naziemny. Bedzie posadowiony
na projektowanej ptycie fundamentowej — przedstawionej w projekcie technicznym, w czesci
konstrukcyjne;j.

Wszystkie projektowane przewody podziemne zwigzane ze zbiornikiem zostang wykonane
metodg rozkopu w wykopach waskoprzestrzennych — przykrycie przewodow zgodnie z czescig
rysunkowa.

W miejscu wyptacenia rurociggow wodociggowych nalezy zastosowac warstwe keramzytu
gruboziarnistego umieszczonego w otulinie z folii PE/PCV, tak by nie dopusci¢ do zawilgocenia
keramzytu.

Kable elektryczne natomiast powinny by¢ prowadzone na gtebokosci ok. 1,0m

6) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow

oraz wod opadowych

Projektowany zbiornik bedzie zasilany w wode z sieci wodociggowej PCV160 o jakosci
odpowiedniej do spozycia.

Ze zbiornika nie bedg odprowadzane $cieki — jedynie w przypadku takiej konieczno$ci, woda
bedzie mogta by¢ odprowadzana w nadmiarze poprzez rurocigg przelewowy bgdz bedzie mogta
by¢ spuszczona ze zbiornika rurociggiem spustowym do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej
usytuowanej na terenie inwestyciji.

Wody opadowe bedg sptywaty ze zbiornika bezposrednio na teren wokét niego.

b) pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych

Ww. emisja nie dotyczy planowanej inwestyciji.
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c¢) pod wzgledem rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Z planowang inwestycjg nie bedzie zwigzane wytwarzanie odpaddw.

d) podwzgledem wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania
Planowana inwestycja nie bedzie emitowata drgan ani promieniowania.

e) pod wzgledem wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi , w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.
Nie bedzie rowniez negatywnego oddziatywania projektowanego zbiornika na powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, higieny, zycia i zdrowia jej
uzytkownikow i najblizszego otoczenia.

CZ.IV. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ

- nie zatgczono/ brak

CZ.V.DOKUMENTY ZALACZONE DO PROJEKTU

11.2021r.



