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CZ. ll. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

= Zlecenia Zaktadu Ustug Wodnych Wola Rzedzinska/
Zwigzku Miedzygminnego Wodociggow i Kanalizacji Wiejskich,

= Mapy do celow projektowych — skala 1:500,

= Uzgodnien branzowych,

= Obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych,

= Wizji w terenie,

= Warunkéw technicznych z dnia 23.06.2021r. znak: ZUW/DN/625/2021 wydanych przez
Zakfad Ustug Wodnych, Wola Rzedzinska 184c

Zgodnie z art. 28b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r.
(Dz.U. 2020 poz. 2052 z p6zn.zm.) - ,Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na
obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej
zabudowy obszaréw wiejskich koordynuje sie na naradach koordynacyjnych organizowanych
przez staroste”.

Przepisu tego nie_stosuje sie do przylgczy oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowanych
wytgcznie w granicach dziatki budowlane;j.

Ze wzgledu na powyzsze niniejszy projekt nie zostat objety narada koordynacyjna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest:

e budowa zbiornika wody czystej o pojemnosci min. 200m?

na dziatce nr 269/1 w m. Partynia, gmina Radomys| Wielki.

Projekt zawiera:
e zaprojektowanie zbiornika wody czystej o pojemnosci min. V = 200 m?,
¢ zaprojektowanie rurociggdéw technologicznych dla ww. zbiornika.

Projekt ptyty fundamentowej pod zbiornik oraz projekt instalacji elektrycznej — zgodnie
z projektami technicznymi branzy konstrukcyjnej i elektrycznej zatgczonych do niniejszego
projektu technicznego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Aktualnie na dziatce nr 269/1 w m. Partynia, Gmina Radomysl Wielki usytuowana
jest Przepompownia Wody. Znajdujg sie na niej: budynek przepompowni oraz trzy zbiorniki na
wode o pojemnosci nominalnej V = 300 m?® kazdy. Zadaniem istniejgcych zbiornikow jest
gromadzenie wody do celéw bytowo — gospodarczych oraz przeciwpozarowych. Taki uktad
pozwala na dostarczanie wody mieszkancom w czasie, kiedy jest na nig zwiekszone
zapotrzebowanie.
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W budynku przepompowni wody znajduje sie uktad 5 pomp, ktérych zadaniem jest ttoczenie
wody w kierunku sieci wodociggowe;j i dalej do gospodarstw domowych.

Istniejgce zbiorniki wspétpracujg z wodociggiem obstugujgcym kilka pobliskich miejscowosci
nalezagcych do Gminy Radomysl Wielki.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zwigzku z potrzebg gromadzenia na terenie Przepompowni Wody wiekszej ilosci wody
do celéw bytowo — gospodarczych zaprojektowano dodatkowy zbiornik wody czystej
o pojemnosci min. 200 m3. Woda w zbiorniku bedzie stanowita dodatkowg rezerwe
dla mieszkancow pobliskich miejscowosci. Zbiornik ten bedzie jednoczesnie stanowit
dodatkowe zabezpieczenie p.poz.

Zbiornik zaprojektowano wraz z niezbednym do jego dziatania orurowaniem oraz z instalacjg
elektryczng. Ponadto pod zbiornikiem zaprojektowano ptyte fundamentowa, na ktérej zostanie
on posadowiony.

Omawiana inwestycja bedzie sie miescita w catosci na dziatce nr 269/1 w m. Partynia, gmina
Radomys$| Wielki.

5. ROzZWIAZANIA PROJEKTOWE - TECHNOLOGIA
Na terenie istniejgcej Przepompowni Wody zaprojektowano:
1) zbiornik na wode czystg - pionowy,

Materiat zbiornika - stal nierdzewna atestowana wraz z ksztattownikami stalowymi spawanymi
w gatunku 1.4301.

Posadowienie zbiornika - zelbetowy fundament.

Lokalizacja zbiornika — zgodnie z czescig rysunkowa.

Dane techniczne zbiornika:

e pojemnos¢ nominalna zbiornika - V = 200 m3

e pojemnos¢ catkowita zbiornika — 211,5 m?

¢ Srednica zewnetrzna zbiornika — 7,0 m

¢ Srednica zewnetrzna zbiornika wraz z ociepleniem — 7,2 m
e wysokos$¢ zbiornika (czesc¢ cylindryczna) — 5,5 m

o wysokos$¢ zbiornika (do dachu z ociepleniem) — 6,5 m
o wysokos$¢ zbiornika z drabing — 6,9 m

¢ grubosc izolacji zbiornika — 10 cm

e Srednica kréc¢ca zasilajgcego / ttocznego — DN150

e Srednica kré¢ca ssawnego — DN200

¢ Srednica kroéca spustowego — DN100

e Srednica kroéca przelewowego — DN150
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e trzy zasuwy odcinajgce (na przewodzie zasilajgcym, ssawnym, spustowym)
¢ Srednica wtazu rewizyjnego (dolnego) w ptaszczu zbiornika DN 800mm

e Srednica fundamentu pod zbiornik — 7,10 m

e powierzchnia zbiornika - 38,46 m?

e Srednica wtazu rewizyjnego w dachu zbiornika 700/700mm

Zbiornik zostanie zabezpieczony termicznie ptytami z wetny mineralnej o grubosci 10 cm,
ktéra zostanie ostonieta powtoka z blachy ocynkowane;.

Zbiornik zaprojektowano jako posadowiony na ptycie fundamentowej — zgodnie z projektem
technicznym branzy konstrukcyjne;.

Zaprojektowany zbiornik ma ksztatt pionowego walca.

Od dotu / ptyty fundamentowej zbiornik ma ptaskie dno natomiast od gory zakonczony jest
dachem w ksztatcie stozka z zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika i filtrem EU3.

Od géry, w ptaszczu zbiornika bedzie umieszczony wtaz rewizyjny kotnierzowy z uszczelkg
gumowa.

W przykryciu zamontowany wtaz ocynkowany do serwisowania zbiornika.
W  przykryciu w poblizu wlazu zamontowane zostang rurki przeznaczone
do przeprowadzenia kabli sygnatowych oraz czujnikow.

Zbiornik wyposazony bedzie w drabine zlazowg wewnetrzng i zewnetrzng, stalowg
nierdzewng w gat. 1.4301.

Zbiornik posiada atest Higieniczny PZH i przeznaczony jest do magazynowania wody pitnej.

Wewnatrz zbiornika wspawane bedg krééce dwukotnierzowe stalowe :

- krociec ssawny DN200,

- krociec ttoczny DN150

- krociec przelewowy DN150

- krociec spustowy DN100 wspawany bedzie bezposrednio w dno zbiornika

Przewody: ssawny, ttoczny, spustowy oprécz przelewowego wyposazone zostang w zasuwy
odcinajace.

Przelew i spust ze zbiornika podtgczony zostanie do studni kanalizacyjnej oznaczonej
w czesci rysunkowej ,Sist”.

Na przewodzie doptywowym do zbiornika bedzie zamontowany zawér ptywakowy
zabezpieczajacy przed przelewaniem sie wody ze zbiornika.

Krocce wyposazenia zbiornika powinny by¢ wykonane na cisnienie 1,0 MPa.
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Na miejsce budowy zbiornik zostanie dostarczony w sprefabrykowanych elementach, ktére
bedg sktadane i spawane na budowie.

Taka metoda pozwoli na mozliwie szybki montaz zbiornika.

Natomiast izolacja termiczna zbiornika zostanie zamontowana juz po ztozeniu zbiornika,
ustawieniu go na fundamencie i po wykonaniu préb szczelnosci zbiornika.

Przed ziozeniem i postawieniem zbiornika — powinna by¢ przygotowana ptyta
fundamentowa.

Pomiar poziomu wody w zbiorniku realizowany bedzie z wykorzystaniem sondy

hydrostatycznej.

Dla zabezpieczenia hydroforu przed zapowietrzeniem dodatkowo przewidziano przepustnice

miedzykotnierzowg DN200 z napedem elekirycznym. Instalacja przepustnicy w pomieszczeniu

Hydroforni bezposrednio przed kolektorem ssawnym hydroforu.

Szczeqgoty zasilania i sterowania wg projektu technicznego — branza elektryczna.

2) rurociggi miedzyobiektowe
W ramach inwestycji zaprojektowano nastepujace rurociggi:

e rurocigg ttoczny DN150 — PE100-RC SDR17 PN10 160x9,5mm
Dtugos$¢ rurociggu ttocznego L= 7,5m

e rurocigg ssawny DN200 - PE100-RC SDR17 PN10 225x13,4mm
Dtugo$¢ rurociggu ssawnego L= 33,1m

e rurocigg przelewowy DN150 - PE100-RC SDR17 PN10 160x9,5mm
Dtugos$¢ rurociggu przelewowego L=4,0 m

e rurocigg spustowy DN100 do zasuwy — PE100-RC SDR17 PN10 110x6,6mm
Dtugos$¢ rurociggu spustowego L= 1,1 m

rurocigg spustowy DN100 od zasuwy w kierunku studni Sist - PVC SDR34 SN8 110x3,2mm
Dtugos$¢ rurociggu przelewowego L= 13,2 m

Rurociag ttoczny wykonany bedzie na trasie od projektowanego zbiornika do istniejgcej sieci
wodociggowej PCV160. Wigczenie rurociggu do sieci PCV zaprojektowano w wezle
oznaczonym symbolem ,W1”.

W wezle ,W1” przewidziano wtgczenie projektowanego rurociggu ttocznego do sieci PCV160
za pomocg tréjnika. W bezposrednim sgsiedztwie wigczenia zaprojektowano zasuwe
odcinajgcag — zgodnie z czescig rysunkowa.

Rurocigg ssawny wykonany bedzie na trasie od projektowanego zbiornika do budynku
Przepompowni.
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Rurociag przelewowy wykonany bedzie na trasie od projektowanego zbiornika do rurociggu
spustowego w miejscu oznaczonym w czesci rysunkowej ,SKk”.

Rurociag spustowy wykonany bedzie na trasie od projektowanego zbiornika do istniejgce;j
studni kanalizacyjnej oznaczonej w czesci rysunkowej symbolem ,Sist”. Ponadto na trasie
rurociggu spustowego, na jego zatamaniu przewidziano studnie kanalizacyjng tworzywowg
DN425 oznaczong symbolem ,Sk”.

Zagtebienie projektowanych przewodéw zaprojektowano zgodnie z zatgczonymi do projektu
profilami podiuznymi. W wypadku braku mozliwosci zachowania przykrycia przewodow
na poziomie 1,5m — przewody nalezy dociepli¢ 30cm warstwg np. keramzytu gruboziarnistego
w otulinie z folii PE /PCV, tak by nie dopusci¢ do zawilgocenia keramzytu.

6. SPOSOB REALIZACJI BUDOWY ORAZ KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

Prace przy budowie zbiornika bedg wykonywane przy stale dziatajgcej Przepompowni Wody.

1. Przygotowanie placu budowy wraz z demontazem czeséci betonowych ptyt, w miejscu ktérych
zostanie usytuowany zbiornik,

Wykorytowanie wykopu pod zbiornik zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej

Wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik — zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej
Dostarczenie na plac budowy zbiornika w sprefabrykowanych elementach,

Montaz zbiornika na ptycie fundamentowej,

2 T o

Utozenie rurociggow technologicznych w wykopach, sprawdzenie ich szczelnosci oraz

potgczenie ich z kroccami wyprowadzonymi ze zbiornika,

7. Wykonanie wcinki w istniejgcym rurociggu wody PVC160 w wezle oznaczonym symbolem
,W1” i odciecie wcinki od sieci za pomocg zasuwy odcinajgcej,

8. Wykonanie potagczenia przewodu spustowego ze zbiornika 2z istniejgcg instalacjg
kanalizacyjng poprzez istniejgcg studnie kanalizacyjng oznaczong symbolem ,Sist” wraz z
wykonaniem przewodu przelewowego ze zbiornika,

9. Potaczenie przewodu ssawnego z hydroforem w budynku Przepompowni wody,

10. Sprawdzenie poprawnego dziatania zbiornika i jego wspotpracy z pozostatymi zbiornikami

po wpieciu go do istniejgcego systemu sterujgcego praca zbiornikow,

11. Wykonanie opaski z kostki brukowej o szerokosci 1,0m, grubosci 5,0cm na podsypce

piaskowej wokot catego zbiornika, spadek opaski w kierunku od zbiornika — 1,5%

12. Wykonanie i zabezpieczenie obrysu nowego ksztattu istniejgcej skarpy za proj.

zbiornikiem od strony istniejgcych zbiornikéw,

13. Uporzadkowanie placu budowy.
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7. SPOSOB REALIZACJI PRZEWODOW TECHNOLOGICZNYCH

Przewody wykonaé metodg rozkopu.

Przewody nalezy utozy¢ na takiej gtebokosci, by ich przykrycie nie byto mniejsze niz. 1,50
m.p.p.t.

Przed wykonaniem wykopéw pod nowe rurociggi nalezy sprawdzi¢ gtebokosci istniejgcych
przewodow wodociggowych woA160 oraz istniejgcych kabli elektrycznych.

Nalezy pamietaé, aby ewentualne wyptacenie rurociggow zabezpieczyé przed
przemarzaniem np. za pomocg 30cm warstwy np. keramzytu gruboziarnistego w otulinie z folii
PE /PCV, tak by nie dopusci¢ do zawilgocenia keramzytu.

Przewody uktadaé¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm, w obsypce gr.20 cm oraz zasypce
zageszczanej warstwami o grubosci 30 cm.

Wykopy wykonaé¢ jako waskoprzestrzenne o zabezpieczonych skarpach pionowych
a urobek odktada¢ na odktad w poblizu wykopdw.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykonywac recznie.

Na trasie sieci wodociggowej na warstwie zamieszczonej obsybki umiesci¢ niebieskg
tasme znacznikowg z nadrukiem ,WODA” i wprasowang stalowg tasma.

Po utozeniu przewodow w wykopach, grunt nalezy odpowiednio zagesci¢ a teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich przewoddw.

Przed przystapieniem do robot budowlanych naleZy dokonac inwentaryzacji rzednych
Istniejgceqo terenu, sprawdzic zagtebienie istniejacej sieci wodociagowej PCV160, w miejscu
wezta ,W1” oraz uzbrojenia podziemnego krzyZuigcego sie z projektowanymi przewodarni.

Przewody z PE taczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.
Rurociggi technologiczne nalezy wyposazy¢ w zeliwng (zeliwo sferoidalne) armature
kotnierzowg ksztattki i taczniki.

Stosowaé armature z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN10. tgczenie armatury z rurami
PE wykonywac¢ poprzez tuleje kotnierzowe wraz z srubami ze stali nierdzewne;j.

Na zasuwach stosowacC skrzynki zeliwne o $rednicy 150mm i wysokosci min. 30cm
posadowione na betonowej podstawie.

Na tukach, tréjnikach, hydrantach nalezy zastosowac bloki oporowe wylewane na mokro lub
prefabrykowane.

Przewody kanalizacyjne spustowe z rur PCV (od zasuwy przy zbiorniku do istniejgcej studni
,oist”) tgczyé za pomocyg kielichdw z uszczelkami. Na zatamaniu trasy nalezy zastosowaé
studnie kanalizacyjna DN425 ozn. symbolem ,Sk”

Na lokalizacjie projektowanych przewodow inwestor nie potrzebowat zgod osob trzecich,
poniewaz jest on wiascicielem dziatki, na ktorej zaplanowano inwestycje.
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8. ODNIESIENIE DO WYKONANEJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng, dokumentacjg badan podtoza gruntowego wraz
z projektem geotechnicznym okreslajgcym warunki gruntowo - wodne, wykonanym
dla omawianej inwestycji przez Geo-Wizja Ustugi geologiczne Mariusz Zotgdz, Giedlarowa
422b, 37-300 Lezajsk,

podtoze gruntowe zbudowane jest z:

- $rednio zageszczonych gruntéw niespoistych oraz z twardoplastycznych gruntéw
spoistych.

Swobodne zwierciadto wod gruntowych stwierdzono na gtebokosci 1,0 — 1,2m p.p.t.

Poziom zwierciadta wody wigzana jest z infiltracjg wéd po opadowych oraz roztopowych.

W zwigzku z tym wahania zwierciadta wody mogg wynosi¢ do plus/minus 0,5m w stosunku
do stanu stwierdzonego.

W  wykonanych otworach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania gruntow
stabonosnych lub nie nosnych.

W przypadku wystgpienia wysokiego stanu wod gruntowych podczas wykonywania prac
ziemnych — zwierciadto wody nalezy obnizy¢ np. przez zastosowanie igtofiltrow.

Ponadto zaleca sie wykonywanie prac fundamentowych w okresie suchym bezopadowym.

9. ZABEZPIECZENIE SKARPY ZIEMNEJ PRZY PROJEKTOWANYM ZBIORNIKU

Aktualnie na terenie Przepompowni Wody znajdujg sie trzy zbiorniki na wode, ktére
obsypane sg ziemig. Ze wzgledu na lokalizacje projektowanego zbiornika, czes¢ istniejgcej
skarpy od pdétnocno — zachodniej strony zostanie podcieta. Celem zabezpieczenia ewentualnego
osuwania sie nowych brzegéw skarpy, nalezy je zabezpieczy¢. Na catej nowej powierzchni
skarpy nalezy utozy¢ betonowe ptyty azurowe.

10. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Usytuowanie projektowanego zbiornika na wode nie wymaga wykonywania zadnych
przektadek istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Projektowane rurociggi technologiczne beda sie krzyzowaty z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym tj. z przewodami wodociggowymi zasilajgcymi istniejgce zbiorniki na wode oraz
z istniejgcymi kablami elektrycznymi. (Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ ich rzeczywistg
lokalizacje).

Skrzyzowania z przewodami wodociggowymi zasilajgcymi istniejgce zbiorniki na wode nie
wymagajg zaktadania rur ostonowych na zadnych z przewododw.

Skrzyzowania z istniejgcymi kablami elektrycznymi wymagajg zatozenia na kablach rur
ostonowych typu Arot o dtugosciach zgodnych z czescig rysunkowa.

W kazdym wypadku odlegtosci pionowe skrzyzowan projektowanych przewoddw
od istniejgcych powinny byé zachowane.

Doktadne gtebokosci istniejgcego uzbrojenia nalezy ustalic dokonujgc np. sond
poprzecznych przed rozpoczeciem wykopdw badz sprawdzenia ich gtebokosci za pomoca
wykopdw.

Zaistniate ewentualne kolizje nalezy rozwigzywaC z udziatem projektanta, Inspektora
Nadzoru, Uzytkownika i Wykonawcy.
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Ponadto istniejgcy wpust deszczowy usytuowany na placu Przepompowni koliduje
z projektowanym przewodem ssawnym DN200. W trakcie wykonywania prac nalezy sprawdzi¢
doktadng lokalizacje wpustu. W przypadku jego rzeczywistej kolizji z przewodem ssawnym —
nalezy zmieni¢ jego lokalizacje zgodnie z czescig rysunkowa.

11. UWAGI | ZASTRZEZENIA

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggow z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK - Warszawa 1994 r.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi bhp.

Przy uktadaniu rurociggow zachowywaé zasady zgodnie z instrukcja montazowag
producenta rur. Montaz urzgdzen i elementéw oraz uzbrojenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania
muszg by¢é uzgodnione z inwestorem bgdz autorem projektu, oraz uwidocznione
w dokumentacji powykonawcze;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania zaworéw ptywakowych w istniejgcych
zbiornikach na wode usytuowanych na terenie Przepompowni Wody.

12. WYTYCZNE REALIZACJI

= Stosowac sie do zapiséw pism wydanych dla omawianej inwestycji.

= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

= Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczy¢ trase projektowanych przewodoéw zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi

normami PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci wykonac inwentaryzacje geodezyjng.
Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopow wykonywac warstwami 20-30cm. Pierwszg warstwe wykonac z piasku

zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostatg czes¢ wykopu warstwowo uzupetniaé gruntem

rodzimym pozbawionym gtazéw i duzych kamieni. Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.

13. PROBY SZCZELNOSCI RUR CISNIENIOWYCH PE

Przy probach szczelnosci nalezy zachowac¢ nastepujgce zasady:

e Zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.

¢ Wszystkie ztgcza i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte w czasie proby, a odgatezienia
zamkniete.

e Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,
a miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie w najwyzszych punktach badanego odcinka.

e Proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) muszg by¢ przysypane
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i zageszczone, a proba moze sie odby¢ nie wczesniej jak 48h po wykonaniu obsypki.

¢ Przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1 st. C.

¢ Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢
go na 12h w celu ustabilizowania sie cisnienia.

¢ Po ustabilizowaniu sie cisnienia prébnego wody w przewodzie nalezy przez okres 30minut
sprawdzac jego wielkos¢é.

oW przypadku préby pneumatycznej, napetnienie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami.

¢ Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany przez
normy, nie dtuzej jednak niz 24h.

e Po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢é powoli, badany odcinek catkowicie
oprozni¢ z wody w sposéb kontrolowany.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, przewdd nalezy poddaé ptukaniu
przy uzyciu czystej wody wodociggowej. Wode po zakonczeniu ptukania podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku ww. badan konieczna bedzie
dezynfekcja przewodu, przeprowadzona przy uzyciu roztworu wodnego np. podchlorynu sodu
lub wapna chlorowanego, przy czasie kontaktu 24h.

14. PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych i studzienek nalezy przeprowadzi¢
w zakresie sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu, oraz infiltracie waéd
gruntowych do przewodu i studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probe
na eksfiltracje wg nastepujgcych zasad:
e Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosciach réwnych odlegtosci miedzy studzienkami
(okoto 50 m).
e Caty odcinek przewodu zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania
tukdw i dtuzszych odgatezien, czasowo zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem.
o Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.
e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu.
e Poziom wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.
ePo napetnieniu wodg i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadla wody
na wysokosci 0,5m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody
i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas 1h w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.
ePo tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody
w studzience gornej. Czas proby wynosi 60 minut.
Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnosé
rowniez na infiltracje, wobec czego wykonywanie préby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.
Wynik prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
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CZ.IV. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ
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Schemat studni kanalizacyjnej tworzywowej DN425 — 1:10
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