Rz. terenu istn. wg profilu

Rzedna drogowa wg profilu

Obustronne umocnienie Scian ~

wykopdw wypraskami wg BN—83/8838—08\

[Tasma ostrzegawczo - lokalizacy jnal

LW pasie drogowym clokona¢ wymiony
gruntu na kruszywo drogowe
D=0-63 lub piasek i zageszczac
warstwami co 30cm do wskaznika
is>=1,0 oraz do wskaznika is»>=0,98
ha gltebokosci wieksze | niz 1,20m od
poziomu niwelety drogowe

/asyp gruntem sypkim bez grud Rkamieni
zasypka piaskowa do wysokoscl 0,3
ponad wierzch rury z ubiciem

W pasie zieleni(poza pasem drogowym)
zasypka gruntem rodzimym,
mineralnym, zageszczana warstwami
cdo parametréw zblizonych do
gruntu rodzimego

LStrefa zmnie jszonego zageszczenia

zasypki (szerokosc strefy 0,7 DN)

—Podsypka i obsypka
zageszczenie wg obliczen

Projektowana rura przewedowa| | =

statycznych

g
Podsypka piaskowa
gr. 15 cm w gruncie suchym B/2

B/2

1p=20 \ \ H wg profilu_podtuznego \

ZMP i57=0,90

Dreny - stosowac w przypadku
terendw nawodnionych

gr. 20 cm w gruncie nawodnionym

Szerokos¢ wykopu "B":

Dla kanatu @800 szeroko$¢ wykopu 1,50m
Dla kanatu @600 szeroko$¢ wykopu 1,50m
Dla kanatu @500 szeroko$é wykopu 1,40m
Dla kanatu @400 szeroko$é wykopu 1,20m
Dla kanatu @300 szeroko$é wykopu 1,10m
Dla kanatu @200 szeroko$é wykopu 1,00m

Uwaga:
W przypadku wystgpienia wod gruntowych
uktadac sgczki PVC w dnie kanatu

projekty sanitarne
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Nazwa i adres inwestycji
BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ 0 POJEMNOSCI MIN. 200 m3
NA DZIALCE NR 269/ POLOZONEJ W M. PARTYNIA, GMINA RADOMYSL WIELKI

Tytut rysunku: \ BRANZA SANITARNA

Przekroj przez wykop waskoprzeestrzenny e

szelie prawa

250004 e 4 pon 83
2 pozn. zmanam

Projektant: Podpis: Stadium:

mgr inz. Agata Litera PT

MAP/0280/PBS/17 Data:

w zakresie sieci,
jnych, gazowych, we

upr. do proj ia w specjalnosci ir
11.2021

instalacji i urzadzen cieplnych,
i kanalizacyjnych bez ograniczen
Skala rysunku:

Sprawdzajacy: Podpis:

mgr inz. Grzegorz Furmanski —
NBUA 7342/43/98

upr. do projektowania w specjalnoci instalacyjnej, w zakresie sieci, Nr rysunku:

instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, bez ograniczen 1 3



AutoCAD SHX Text
Taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna 

AutoCAD SHX Text
Obustronne umocnienie ścian  wykopów wypraskami wg BN-83/8838-02

AutoCAD SHX Text
Zasyp gruntem sypkim bez grud i kamieni   zasypka piaskowa do wysokości 0,3m  ponad wierzch rury z ubiciem

AutoCAD SHX Text
Podsypka piaskowa  gr. 15 cm w gruncie suchym  gr. 20 cm w gruncie nawodnionym

AutoCAD SHX Text
Projektowana rura przewodowa

AutoCAD SHX Text
Dreny - stosować w przypadku terenów nawodnionych

AutoCAD SHX Text
W pasie drogowym dokonać wymiany  dokonać wymiany gruntu na kruszywo drogowe D=0-63 lub piasek i zagęszczać warstwami co 30cm do wskaźnika is>=1,0  oraz do wskaźnika is>=0,98 na głębokości większej niż 1,20m od poziomu niwelety drogowej W pasie zieleni (poza pasem drogowym) (poza pasem drogowym) zasypka gruntem rodzimym, mineralnym, zagęszczana warstwami do parametrów zbliżonych do gruntu rodzimego

AutoCAD SHX Text
Strefa zmniejszonego zagęszczenia zasypki (szerokość strefy 0,7 DN)

AutoCAD SHX Text
Podsypka i obsypka  zagęszczenie wg obliczeń statycznych  ZMP is>=0,90


	Arkusze i widoki
	13_


