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PROJEKT KONSTRUKCYJNY
CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
- aktualne normy i wytyczne branzowe
- projekt branzy sanitarnej
- projekt zbiornika stalowego

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji fundamentu
pod zbiornik na wode czystg o poj. min. 200m3 Przedmiotowy obiekt zlokalizowany
jest na dziatce nr 269/1, obr. Partynia, gm. Radomys| Wielki.

3. Kategoria geotechniczna gruntu

Dla potrzeb inwestycji zostata wykonana dokumentacja geologiczna przez firme
Geo - Wizja.

Projektowany obiekt zalicza sie¢ do drugiej kategorii geotechnicznej o
prostych warunkach gruntowych.

4. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych:
- fundament: ptyta zelbetowa monolityczna gr. 60cm.

5. Podstawowe wyniki obliczen, wymiarowanie elementéw
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono dla przyjetych
schematdw statycznych i obcigzen z wykorzystaniem programéw komputerowych z
pakietu RM-WIN oraz arkuszy kalkulacyjnych i opracowan wtasnych.

5.1 Ptyta fundamentowa

Beton C25/30 (B30),
Stal AllIN RB500W,

Zaprojektowano ptyte zelbetowg monolityczng gr. 60cm. Zbrojenie ptyty pretami #10
zgodnie z rysunkiem nr 01. Pod ptytg nalezy wykona¢ warstwe z betonu B10 o grubosci
15cm oraz warstwe z betonu B15 o grubosci 60cm. Przed betonowaniem wykonac
podbudowe z pospdtki zageszczonej mechanicznie warstwami do wskaznika
zageszczenia 1s>0,98. Nalezy dokonaé¢ odbioru gruntu w wykopie przez uprawnionego
geologa.

Sciane fund. zaprojektowano jako zelbetowg monolityczng gr. 25cm. Zbrojenie
dwustronnie siatkg z pretéw #10 15x15cm.

6. Wytyczne wykonywania.
« Wykopy fundamentowe powinny by¢é odebrane przez uprawnionego geologa.
« Pod fundamentami warstwa grubosci 15cm betonu podktadowego B10.
 Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porze suchej, wykonaé¢ odwodnienia
wykopow, rowy odptywowe i studzienki zbierajace wody opadowe.

« Roboty ziemne wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu
rodzimego (warstwa nosna). W przypadku wykonywania wykopow



mechanicznie, ostatnig warstwe gruntu grubosci 20 cm zdja¢ recznie.
* Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi.

« W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop
nalezy osuszy¢, a uplastyczniong warstwe gruntu bezwzglednie usunaé.
Rdznice poziomow nalezy uzupetni¢ chudym betonem.

« W przypadku natrafienia w wykopach fundamentowych gniazd stabych
gruntéw lub nasypow, grunty te nalezy bezwzglednie usunaé, a roznice
poziomoéw uzupetni¢ ubitym chudym betonem.

« Wykona¢ zabezpieczenia scian wykopu zgodnie z przepisami BHP.

« Przed wykonaniem fundamentéw nalezy zapozna¢ sie z projektami
branzowymi w celu pozostawienia ewentualny przejsé, rur ostonowych itp. dla
instalacji budynku.

« Wykona¢ izolacje poziome i pionowe przeciwwilgociowe.
« Szalunek elementéw zelbetowych mozna zdemontowaé¢ po uzyskaniu przez
beton petnej wytrzymatosci, czyli minimum 28 dniach.

» Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

7. Uwagi

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny byé wykonane pod
nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujagcymi normami.

Wykorzystane wyroby i materialy budowlane musza posiadaé aprobaty
lub certyfikaty techniczne aktualne w chwili ich nabycia. Stosowane materiaty
musza byé zgodne z materiatami przyjetymi przez projektanta w niniejszym
projekcie. Zamiana materiatu jest mozliwa tylko za zgoda projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem
oraz projektami branzowymi. W przypadku, gdy Inwestor lub Wykonawca (w
porozumieniu z Inwestorem), bedzie chciat dokona¢ zmian w projekcie, nalezy
bezwzglednie skonsultowaé¢ sie z projektantem. Konsultacji z projektantem
wymagaja réwniez zmiany ktére wynikng z okolicznosci powstatych na etapie
budowy (niemozliwe do przewidzenia na etapie projektowym).

8. Oswiadczenie
Ja nizej podpisany , po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam,
ze opracowatem projekt techniczny konstrukcyjny fundamentu pod zbiornik na wode
na dz. nr 269/1 obr. Partynia, gm. Radomysl Wielki, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w branzy konstrukcyjne;j.

Projektant: Sprawdzajgcy:






